OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCJI:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatkowymi

pomieszczeniami dydaktycznymi , drogi wewnetrznej p.pozarowej oraz
parkingu na 12 miejsc postojowych na dziatkach nr ewid. 1365/1, 1365/3,
1365/4, 1365/5, 1365/6, (obreb0009) w Kielcach ul. Jagiello nAska 4.

KATEGORIA OBIEKTU IX

NAZWA ZADANIA (WEDLUG DECYZJI CELU PUBLICZNEGO):

Budowa hali sportowej — dokumentacja przy Ill Lice  um
Ogodlnoksztatc gcym
z Oddziatami Integracyjnymi im K.C. Norwida ul. Jagiellonska4.

INWESTOR: Gmina Kielce reprezentowana przez Pana Andrzeja Zdeba

Dyrektora 1l Liceum Ogolnoksztatcgcego im C.K. Norwida w Kielcach.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa o wykonanie prac projektowych,

koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,

dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie pracowni,

mapa do celéw projektowych w skal 1:500 wykonana na zlecenie

pracowni,

szczegOtowe ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i

inwentaryzacyjna,

® DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR 98/2017,

® warunki techniczne przytgczenia do sieci: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej , deszczowej i elektrycznej.

1. PRZEZACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ORAZ PARAMETRY
TECHNICZNE BUDYNKU

Przedmiotem projektu jest budowa budynku hali sportowej z zapleczem
sanitarno- szatniowym oraz pomieszczeniami biurowymi i dydaktycznymi. Bedzie
on potgczony z istniejgcym juz budynkiem szkolnym poprzez otwér wykonany w
Scianie szczytowej istniejgcego budynku.

Program funkcjonalno-uzytkowy budynku podzieli¢ mozna na dwie strefy:

a. stref e sali sportowej:
pomieszczenie przeznaczone do: gimnastyki, gry w koszykowke, siatkowke, pitke

reczng, organizacji imprez szkolnych: apeli, dyskotek itp., iloS¢ miejsc siedzacych



dla publicznosci na trybunach wynosi 135 (na parterze) oraz 36 miejsc ha

balkonie .

b. stref e zaplecza:
® parter: holl wraz z szatnig i sanitariatami ogoélnodostepnymi,
pomieszczenia szatni dla ucznidow wraz z sanitariatami, pomieszczenie
trenera z tazienka, magazyn, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
socjalne iporzadkowe,
® pietro: sale lekcyjne, sanitariaty, komunikacja,
® piwnica: pomieszczenia magazynowe i pomieszczenia techniczne.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 2412,72 m2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU 2511,70 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /cz. projektowana + cz. 1821,5 m2 + 1559,8m?
Istniejgca = 3381,30 m2
KUBATURA CALKOWITA: 16534,75 m3
kubatura hali 11793,6 m3
sportowej kubatura 4741,15 m3
WYSOKOSC BUDYNKU

wysokos$¢ hali max. 10,QQ m
sportowej wysokos$é min. 7,2514,07 m
WYSOKOSC HALI SPORTOWEJ W SWIETLE 8,50 m
KONSTRUKCJI

DLUGOSC 53,11 m
SZEROKOSC 35,335 m

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA
Projektowany budynek hali sportowej bedzie petnit funkcje uzupetniajgcg dla

istniejgcego juz kompleksu szkolnego. Dysponuje on wprawdzie mata salg
sportowg, ktéra jest jednak niewystarczajgca dla potrzeb obecnej liczby uczniéw.
W budynku w miejscu styku z istniejgcym gmachem szkolnym, zaprojektowano
pion komunikacyjny z windg osobowg przystosowang dla 0sob
niepetnosprawnych.

Do nowo projektowanego budynku prowadzi¢ bedg trzy wejscia:
® od strony potnocnej / ciggu pieszojezdnego /
® od strony potudniowej / jest to wejscie | wyjscie na teren istniejgcego



boiska szkolnego/.
® od strony ul Piramowicza.
Nowo projektowany obiekt nawigzuje do istniejgcej zabudowy swojg: formg (dach

ptaski zastoniety attykg), materiatami wykonczeniowymi (tynk), elementami

wykonczeniowymi.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1 SCHEMAT STATYCZNY KONSTRUKCJI
Uklad statyczny budynku zaplecza jest tradycyjny, tzn. elementami gtéwnymi

nosnymi sg $ciany murowane z pustakow POROTHERM kl. 20 posadowione na
tawach fundamentowych zelbetowych. Na $cianach oraz podciggach jako
podporach zaprojektowano oparcie stropu zelbetowego grubosci 23cm. W sali
gimnastycznej obcigzenie przekazywane jest poprzez rygle drewniane w
rozstawie co 5,0 m, nastepnie na podciggi i stopy oraz tawy fundamentowe
zelbetowe. Sztywnos¢ przestrzenng budynku uzyskuje sie przez uktad stropow,
zelbetowg klatke schodowg oraz wience zelbetowe.

3.2 POSADOWNIENIE
W podiozu projektowanego budynku pod warstwg nasypow stwierdzono gliny

zwatowe z wkiladkami piaskéw wolnolodowcowych. W trakcie gtebienia otworow
(czerwiec 2017r) nie stwierdzono wody do gtebokosci rozpoznania 6,0m ppt. Jest
to stan niski lustra wody i liczy¢ sie nalezy z plytszym jego wystepowaniem
podczas wiosennych roztopéw lub po diugotrwatych opadach. Nosnos¢ glin
zalegajacych pod nasypem jest odpowiednia do posadowienia projektowanego
budynku. Gtebokos$¢ przemarzania przyjeto 1,2m ppt.

tawy i stopy fundamentowe w budynku zaprojektowano jako zelbetowe wylewane
na mokro. Beton konstrukcyjny C20/25, stal A-lll. Pod tawy i stopy fundamentowe
wykona¢ warstwe chudego betonu B-10 gr.10cm. Wymiary i zbrojenie taw i stép
fundamentowych wg rysunku rzutu fundamentow.

3.3 PODCIAGI
Podciggi wystepujgce w budynku projektuje sie jako zelbetowe oraz stalowe.

Podciggi zelbetowe wykonane z betonu C25/30 i stali A-lll, stalowe ze stali St3Sx.
Rodzaj i ilo$¢ zbrojenia oraz geometrie poszczegolnych podciggow wykonaé wg

rysunkow szczegoétowych projektu wykonawczego.



34 SLUPY
Stupy zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30, stal A-1ll. Stupy projektuje sie

jako zakotwione w stopach fundamentowych a nastepnie w wiencach
zelbetowych. Rodzaj i ilos¢ zbrojenia oraz geometrie poszczegoélnych stupoéw
wykonaé¢ wg rysunkow konstrukcyjnych szczegétowych projektu wykonawczego.

35 SCHODY
Schody zelbetowe wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe, wylewane na

budowie. Biegi schodowe oparte na podciggu zelbetowym oraz Scianie nosnej.
Beton C25/30, stal A-lll. Szczegoty geometrii i zbrojenia wg rys. szczegotowego
projektu wykonawczego.

Ptyta biegowa gr.15cm, ptyta spocznikowa gr.15cm.

3.6 NADPROZA
Nadproza w scianach zewnetrznych i1 wewnetrznych zaprojektowano jako

zelbetowe wylewane.

llo§¢ i rodzaj nadprozy pokazano na rysunkach poszczegdllnych rzutéw
konstrukcyjnych.  Geometrie oraz ilos¢ i rodzaj zbrojenia poszczegolnych
nadprozy wykonac¢ wg rysunkéw szczegétowych projektu wykonawczego. Beton
konstrukcyjny C25/30, stal A-IIl.

3.7 SCIANY ZEWENTRZNE

W POZIOMIE PIWNIC
Uktad warstw kolejno od zewngtrz
® tynk mozaikowy
® styropian ekstrudowany gr. 12 cm,
® Dbezspoinowa powioka hydroizolacyjna gr.4mm
® Dbloczki betonowe gr. 25 cm,
® Dbezspoinowa powioka hydroizolacyjna gr.4mm
Sciany
Uktad warstw kolejno od zewngtrz
® tynk cienkowarstwowy silikatowy
® styropian samogasnagcy FS gr. 18 cm/23cm,
® pustaki POROTHERM gr. 25 cm,
® tynk gipsowy natryskowy gr. 1,5cm

3.8 SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

® Dbloczki silikatowe gr. 24 cm,
® tynk gipsowy natryskowy gr. 1,5 cm.



3.9 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

® Dbloczki silikatowe gr. 12 cm.
® tynk gipsowy natryskowy gr. 1,5 cm.

3.10 OBUDOWA SZACHTOW

Ptyty gipsowo kartonowe lub bloczki silikatowe gr. 12 cm,l.

3.11 POSADZKANA GRUNCIE

POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU HALI SPOROTWEJ

Uktad warstw kolejno od gory

parkiet
posadzka sportowa systemowa na legarach
wentylowana ptyta betonowa B15 gr. 10 cm, zbrojona siatkg stalowa
@8 mm co 15 cm,
dylatowana co 6,0m.

folia PE gr. 0,3mm,

izolacja termiczna: styropian FS 20 gr. 10 cm,

hydroizolacja: 2xpapa termozgrzewalna.,

ptyta betonowa B15 gr. 15 cm, zbrojona siatkg stalowa @8 mm co 15
cm,

piasek zageszczony ,

POSADZKA NA GRUNCIE W W CZESCI ZAPLECZA

Uktad warstw kolejno od gory

wykonczenie podtogi (w zaleznosci od pomieszczenia),

ptyta betonowa B15 gr. 10 cm, zbrojona siatkg stalowa @8 mm co 15
cm,

dylatowana co 6,0m.

folia PE gr. 0,3mm,

izolacja termiczna: styropian FS 20 gr. 10 cm,

hydroizolacja: 2xpapa termozgrzewalna.,

ptyta betonowa B15 gr. 15 cm, zbrojona siatkg stalowa @8 mm co 15
cm,

piasek zageszczony ,

3.12 STROPY
Uktad warstw kolejno od gory

wykonczenie podtogi (w zaleznosci od przeznaczenia),

wylewka betonowa zbrojona siatkg 15x15 cm @ 4,5 mm gr. 5¢cm,
1x folia budowlana,

izolacja akustyczna - styropian EPS 100 gr. 7 cm,

1x folia budowlana

strop zelbetowy gr. 23 cm,

pustka powietrzna,

sufit podwieszany rastrowy na podkonstrukcji systemowej.

3.13 DACH NAD SAL A
Uktad warstw kolejno od gory

pokrycie dachu — 2x papa termozgrzewalna,/



/papa z atestem nierozprzestrzenianiu ognia np. LEMBIT NRO lub inna
0 podobnych wiasciwosciach./

izolacja termiczna - styrodach NRO 1000, gr. piyty: .20 cm,
paroizolacja - 2x folia budowlana paroszczelna,

blacha dachowa trapezowa ,

dzwigar z drewna klejonego,

sufit z ptyty gipsowej na podkonstrukcji systemowe.

3.14 STROPODACH

Uktad warstw kolejno od gory
® pokrycie dachu — 2x papatermozgrzewalna
papa z atestem nierozprzestrzenianiu ognia np. LEMBIT NRO lub inna
0 podobnych wiasciwosciach./
izolacja termiczna - styrodach NRO 1000, gr. ptyty: min. 20 cm,
paroizolacja - 2x folia budowlana paroszczelna,
strop zelbetowy gr.23 cm,
tynk
pustka powietrzna,/w korytarzu/
sufit podwieszany rastrowy na podkonstrukcji systemowej./w korytarzu

3.15 STOLARKA OKIENNA
Okna — o parametrach : Uy = 1.1 W/m2K), dla catego okna U, < 1,5 W/m?K.
Okucia obwiedniowe, wymiary i sposéb otwierania wg zestawienia. Zapewni¢
normowgq infiltracje powietrza poprzez tzw. mikrouchylanie (okucie z funkcjg
rozszczelnienia) oraz montaz nawiewnikow (w gérnej ramie okien min. 2,0 m od
podtogi) higrosterowane, bezobstugowe ;
Okna winny spetnia¢ wymogi normy budowlanej i wentylacyjnej w zakresie
odpowiedniego wspotczynnika naptywu powietrza..

® okna PCV szklone szkiem bezpiecznym biatym niskoemisyjnym
zespolonym 4+12+4 mm., stolarka w kolorze naturalnego aluminium
(RAL 9006); okna w czesci wentylowanej grawitacyjnie powinny by¢
wyposazone w nawiewnik higrosterowany typu "aereco"
(mikrowentylacja) w ilosci nie mniejszej niz nawiewnik/kanat wywiewny
na jedno okno; czesc¢ okien ogniochronna w klasie El 60, lokalizacja
wskazana narzucie,

e fasady w hali sportowej PCV  (strefa uderzen pitkg) - systemowa,
stolarka w kolorze naturalnego aluminium (Ral 9006), szklenie szkiem
zespolonym 6+16+4 - np. Planilux 6.0 mm - Cool-lite skn 154 Il (szkto
niskoemisyjne) + argon - 16.0 mm + Planilux 4.0 mm; jedna z fasad
ogniochronna w klasie El 60, lokalizacja wskazana narzucie;

o fasada klatki schodowej od strony potudniowej PCV

/ - systemowa, w kolorze naturalnego aluminium (RAL 9006),

szklenie szktem bezpiecznym biatym, zespolonym 4+16+4 - np.

Planilux 4.0 mm - Cool-lite skn 154 1l (szkto niskoemisyjne) + argon -

16.0 mm + Planilux 4.0 mm; fasada ogniochronna w klasie EI 60,

lokalizacja wskazana narzucie,



3.16 STOLARKA DRZWIOWA

® drzwi wewn etrzne do pomieszcze n biurowych - ptycinowe z ptyty
HDF, okleina drewniana bukowa, wyposazenie dodatkowe: zamek z
wkiadka patentowa, odbojnik,
® drzwi wewn etrzne do szatni - ptycinowe z ptyty HDF z oknem
mlecznym, okleina drewniana bukowa, wyposazenie dodatkowe:
zamek z wkiadkg patentowa, odbojnik, samozamykacz.

® drzwi wewn etrzne do zespotow sanitarnych - ptycinowe z piyty
HDF, okleina drewniana bukowa, wyposazenie dodatkowe: zamek z
wkiadka patentowg, odbojnik, samozamykacz, kratka nawiewna
60x10 cm, )
® drzwi wewn etrzne do WC OGOLNEGO
- drzwi z ptyt laminatowych typu norbau gr.10 mm, ptyty frontowe i
dziatowe wsparte na podporach i mocowane do $cian za pomocg profili
aluminiowych, kolor laminatu: bialy, wyposazenie dodatkowe: zamek i
gatka stosowane w sanitariatach publicznych z funkcjg awaryjnego
otwierania i wskaznikiem zajecia kabiny, 3 zawiasy umozliwiajgce
samoczynne zamykanie skrzydta,

- ptycinowe z ptyty HDF, malowane na kolor biaty, wyposazenie
dodatkowe: zamek typu WC, kratka nawiewna 60x10 cm,

® drzwi wewn etrzne w obr ebie komunikacji - aluminiowo - szklane
dwuskrzydtowe, szklenie - szkio biate, zespolone 4+12+4 mm,
bezpieczne, stolarka w kolorze aluminium naturalnego (RAL 9006),
wyposazenie dodatkowe: odbojnik, samozamykacz, w razie
koniecznos$ci okucia przeciwpaniczne,

® drzwi zewn etrzne w obr ebie komunikacji - aluminiowo-szklane
dwuskrzydtowe, szklenie - szkio biate klasy P4, niskoemisyjne,
zespolone 4+12+4 mm, bezpieczne, stolarka w kolorze aluminium
naturalnego (RAL 9006), w razie koniecznosci okucia przeciwpaniczne.

Uwaga! Nalezy zastosowac stolarke drzwiowg o izolacyjnosci akustycznej
25dB. Drzwi powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej.

3.17 WYLAZ DACHOWY

Podstawa wytazu prosta, stalowa. Materiat: dwupowtokowy metakryl
opalowy. Powloka matowa (mleczna). Malowane proszkowo na kolor szary,

dodatkowo wyposazone

3.18 w drabin e stat g, wys. ok. 3,0 m oraz zamek patentowy



3.19 OBROBKA BLACHARSKA
Projektuje sie rury spustowe z koszami przelewowymi oraz wszelkie

elementy obrobki z blachy aluminiowej. Dach hali sportowej odwadnia¢ rurami
spustowymi 150 mm. Dach zaplecza odwadnia¢ bedg rury spustowe 150
mm .

Na czapach kominowych wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej i obrobi¢
blachg. Kominy wyprowadzi¢ ponad scianke kolankowg danej kondygnacji /60cm
spod wylotu kanatu wentylacyjnegol/.

Kanaly went. z ksztaltek ceramicznych 20x20 cm obmurowane cegtg petng
ocieplone ponad dachem styropianem gr 5 cm i otynkowane.

3.20 KURTYNY GRODZACE
W hali sportowej projektuje sie 3 kurtyny grodzace o dtugosci 2080 cm. Dzielg jg

one na trzy sektory, dzieki czemu istnieje mozliwos¢ maksymalnego
wykorzystania mozliwosci hali: mozna wowczas niezaleznie przeprowadzié¢

zajecia z r0znymi grupami sportowymi.

Kurtyna skilada sie z:
® czesci gornej: siatki z polipropylenu gr. 2,0 - 3,0 mm o oczku
40 x 40 mm lub 100 x 100 mm,
® czesci dolnej: tkaniny ograniczajgcej nieprzeziernej, do wysokosci od 2
do 3m.

Wysokos¢ kurtyn wynosi 780 cm. Bedg one mocowane do szyny rozpietej pod
dzwigarami z drewna klejonego.

321  DZWIG OSOBOWY
Projektuje sie dzwig elektryczny z drzwiami dostosowany do potrzeb o0s6b

niepetnosprawnych.  Wyposazenie: kaseta  dyspozycji z  przyciskami
podswietlanymi  diodg, wyswietlaczem pieter, oswietleniem awaryjnym,
przyciskiem ALARM, przyciskiem ponownego otwarcia drzwi, lustro na tylnej
Scianie, porecze ze stali nierdzewnej, wyktadzina antypos$lizgowa, sciany ze stali

nierdzewnej, cokot ze stalinierdzewnej. /np. podnosnik dzwigowy
typu CIBES A-5000 lub inny o podobnych parametrach.

3.22 WYKONCZENIE POSADZEK

Komunikacja i inne pomieszczenia - ptytki gresowe antyposlizgowe o wykonczeniu

matowym wymiarach 30x30 cm uktadane na zaprawie klejowej wodoodpornej do



ptytek podtogowych, cokoliki przyscienne wys. ca.7 cm z tej samej ptytki, wkasciwosci
ptytek podtogowych gresowych: barwa wg wzorca producenta,- nasigkliwos¢ po
wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 Mpa, -
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm (nie mniej niz 5 w skali Mohsa), kwasoodpornosc¢
nie mniej niz 20, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%, dopuszczalne odchyiki
wymiarowe: dtugosc¢ i szerokos¢ - do1 mm, grubos¢ - do 0,5 mm, krzywizna - do 1,0
mm,

UWAGA: na stopniach zastosowac¢ stopnice z ryflowaniem antyposlizgowym,

® pomieszczenia higieniczno-sanitarne  — plytki ceramiczne,/terakota/
wymiar: 30x30 cm, ukladane na zaprawie klejowej do ptytek
ceramicznych, parametry techniczne: nasigkliwos¢ wodna: 4%,
wytrzymato$¢ na zginanie: 35 MPa, sita famigca: 1400 N, odpornos¢ na
pekniecia wtoskowate: odporne, wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci
liniowej: 5,4 -6/st.C, odpornos¢ na Scieranie: V klasa $cieralnosci,
wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: >0,22, odpornosc¢
na plamienie -V klasa,

® przedsionek - mata czyszczaca-alumata (profile nosne wykonane z
naturalnego aluminium, tgczniki z aluminium, wysokos¢ wycieraczki -
25 mm),

® hala sportowa - parkiet-posadzka sportowa systemowa ha
podwadjnych legarach z przestrzenig podpodiogowg wentylowana.

3.23 WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

® tynk cienkowarstwowy silikatowy  — uktadany jest na siatce
zamocowanej na warstwie izolacji cieplnej i zatopionej w masie
klejgcej, grubos¢ 3 mm, kolorystyka okreslona na rysunkach
architektonicznych,

® tynk mozaikowy - spoiwem jest tu zywica syntetyczna, odporny na
zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, stosowac na scianach cokotu,

® listwy boniuj ace — listwa o wysokosci 10 cm z polistyrenu
expandowanego EPS 100, pokryta specjalnym wysokogatunkowym
rodzajem tynku polimerowo- kwarcowego, rowek w listwie o przekroju —
prostokatnym (wysoki na 5 cm, gteboki na 2,5 cm).

3.24 WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

® Sciany klatki schodowej , wiatrotapow, korytarzy — tynk gipsowy
naktadany metoda natryskowsg - gr. 1,5 cm, nastepnie malowany farbg
lateksowg odporng na zabrudzenia i $cieranie (kolor uwzgledniony
projekcie kolorystykiwnetrz),

® Sciany pomieszcze R - tynk gipsowy nakladany metodg natryskowg -
gr. 1,5 cm, nastepnie dwukrotne malowany akrylowg farbg emulsyjng
odporng na Scieranie i szorowanie

® wyko Aczenia $cian w tazienkach, w aneksach socjalnych - w



obr ebie stref mokrych — plytki ceramiczne do wys. 2,05m,

glazurowane 30x30 cm ukfadane do poziomu sufitu (dotyczy tazienek),

4 Kklasa scieralnoéci, kolor biaty,5

Wszystkie sciany wykonczy¢ cokolikiem o wysokosci 7 cm

dostosowanym do uzytego rodzaju posadzki.

3.25 PARAPETY
Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 5 cm w kolorze

jasnobezowym.
Parapety zewnetrzne przy stolarce aluminiowej — z blachy aluminiowej
malowanej proszkowo na kolor naturalnego aluminium (RAL 9006).
3.26 POLACZENIE Z CZESCIA ISTNIEJACA SZKOLY

W $cianie szczytowej wykonaé otwor o wym. 200x210cm w celu
potgczenia nowo projektowanego budynku z istniejgcg czescig szkoty
korytarzem. W starej czesci w sali stowni wymienic trzy okna w celu
zwiekszenia nastonecznienia . Ze wzgledu na warunki ppoz. dwa z nich
muszg by¢ EI-60. Powstalg pustke na styku obu budynkow przekryé od
gory ptytka zelbetowg , wykonac izolacje z papy termozgrzewalnej i
obrobic¢ blacha.

4. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych dzieki
nastepujgcym rozwigzaniom projektowym:

® pochylniom dla wozkoéw inwalidzkich przed wejsciami do budynku,
® windzie przystosowanej dla osob niepetnosprawnych
® sanitariatom dla os6b niepetnosprawnych:
ogolnodostepnych z komunikacii,
® specjalnie przystosowanej szatni z zapleczem sanitarnym.

5. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE:

Budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:

e wod-kan: budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytgcza
wodociggowego, do istniejgcego budynku szkoty, scieki bytowo-sanitarne
zostang odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej za pomocg
istniejgcych przylgczy, ktére zostang poddane przebudowie.

e instalacja odprowadzenia wody deszczowej - Scieki deszczowe zostang
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odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej .

e C.0. realizowane za pomocg instalacji grzejnikowe; .

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wybranych pomieszczen

e wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach nie objetych wentylacjg
mechaniczna.

e instalacja przeciwpozarowa z miejskiej sieciwodociggowe,;.

instalacje elektryczne z istniejgcego przytacza.

e instalacje nisko prgdowe takie jak: telefoniczna, komputerowa,
SwiN, SAP, telefoniczna,

6. WPLYW NA SRODOWISKO | ZDROWIE LUDZI ORAZ
OBIEKTY SASIADUJACE

Dzieki podtgczeniu budynku do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, a takze
ogrzewaniu projektowanego budynku nowoczesnym i 0szczednym piecem
gazowym zlokalizowanym w przeprojektowanej kottowni, szkodliwy wptyw
projektowanego budynku na stan srodowiska zostat zminimalizowany. Ponadto
jego przeznaczenie nie bedzie powodowato negatywnego oddziatywania na

otoczenie.

7.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO
PROJEKTU BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY LICEUM )
OGOLNOKSZTALCACYM IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLONSKA

7.1Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy 3381,30 m?, powierzchnia uzytkowa 2412,72 m? , wysoko$é
11,95 m, budynek o 1 i 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo podpiwniczony.
Budynek zaliczony do budynkéw niskich.

7.20dlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych:
Wymagana odlegto$¢ od budynkow ZL na dziatce sgsiedniej min. 8 m.
Wymagana odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej min. 4 m.

7.3Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego
Dla budynkow ZL nie okresla sie. Dla pomieszczeh technicznych i magazynowych do
500 MJ/m?

7.4Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba os6b na ka zdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

ZL 1+ ZL 1l

Sala gimnastyczna przeznaczona na ponad 50 os6b (max 200 osdb)

7.50cena zagro zenia wybuchem:
Nie wystepuje

7.6Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej czesci ZL do 8000 m?.
Czes¢ projektowana w stosunku do czesci istniejgcej stanowi oddzielng strefe
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pozarowa. Piwnice w czgsci projektowanej stanowig oddzielng strefe pozarowa.
Sciana oddzielenia ppoz REI 120 z drzwiami EI 60.

7.7Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i

stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek wykonany w klasie ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Odpornosc¢ ogniowa poszczeg6lnych elementéw budowlanych w klasie ,,C”:

konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15

strop REI 60
Sciana zew. El 30 (dotyczy pasa miedzykondyg. o szer. min. 0,8 m)
$ciana wew. El 15

przekrycie dachu RE 15

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

7.8 Warunki ewakuacji, o swietlenie awaryjne:

dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniach do 40m. Przejscie to moze prowadzié¢ przez
max. 3 pomieszczenia

dtugos¢ dojscia w strefie 40 m przy dwoch kierunkach ewakuacji

szeroko$¢ biegu klatki schodowej min. 1,2m, szerokos¢ spocznika min. 1,5m,
wysokos$¢ stopnia max. 0,175 m

szerokos¢ drzwi min. 0,9m w sSwietle

szerokos¢ drzwi z budynku i z klatki schodowej min. 1,2m w Swietle

z hali sportowej zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie na
odlegtos¢ min. 5 m i otwierane na zewnagtrz

korytarze podzielone na odcinki do 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych
oswietlenie ewakuacyjne w hali sportowej na drogach ewakuacyjnych

7.9Sposob zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych:

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu
przepusty instalacyjne w $cianach oddzielen przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej elementow przez ktore przechodzg (wymdg ten nie dotyczy
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)
przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych elementéw(wymaog ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy
do pomieszczen higienicznosanitarnych)

instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami

1.10 dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie:

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zasilany kablem o odpornosci PE 90
odcinajgcy doptyw pradu do catego obiektu

hydranty wewnetrzne 25

oswietlenie ewakuacyjne w hali sportowej na drogach ewakuacji
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7.11 Wyposa zenie w ga snice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm®) zawartego w gasnicach
na 100 m? strefy pozarowej

7.12 zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagana ilos¢ wody 20l/s. Wydajnos¢ takg zapewnig dwa hydranty o srednicy

80 mm na sieci wodociggowej. Odlegtos¢ hydrantéw od zewnetrznej krawedzi drogi
do 15 m, od chronionego budynku do 75 m i 150 m, od $ciany budynku co najmniej 5
m.

7.13 droga po zarowa

Wymagana w odlegtosci min. 5 m od scian budynku o szerokosci 4 m i potgczona z
wyjsciem z budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci do 30
m

7.14 Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpo  zarowego

Przed przystgpieniem do uzytkowania w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeh ppoz. nalezy :

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowac¢ obiekt znakami ewakuaciji i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- wykona¢ pomiary cisnienia i wydajnosci hydrantow

8.Zestawienie powierzchni @ytkowej

L.p Nr Funkcja pomieszczenia mp.u Rodzaj posadzki
pomieszczenia
PIWNICA
1 01 Wymiennikownia 38,0 Gres
2 02 Pom. techniczne 54 Gres
3 03 Magazyn 61,8 Gres
4 04 Komunikacja 13,2 Gres
Razem 118,4rh
PARTER
1 1 Sala sportowa 973,73 klepka
2 2 Widownia 98,35 Wyktadzina PCV
3 3 Wiatrotap 2,3 Gres
4 4 Komunikacja 27,5 Gres
5 5 Sala do rehabilitacji 33,7 Gres
6 6 Pom. poradkowe 14,1 Gres
7 7 tazienka 5,5 Terrakota
8 8 Szatnia nauczycieli 11,0 Gres
9 9 Przedsionek 3,1 Wyktadzina PCV
10 10 Przedsionek 3,1 Wyktadzina PCV
11 11 Aneks komp. 11,0 Gres
12 12 tazienka 5,5 Gres
13 13 Pokdj nauczyciela w-f 26,8 Gres
14 14 Szatnia 12,0 Gres
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15 15 Wiatrotap 3,3 Gres
16 16 Hall wefciowy 71,8 Gres
17 17 Komunikacja 90,7 Gres
18 18 Klatka schodowa 12,24 Gres
19 19 Sala fitness 38,0 Klepka
20 20 Rozbieralnia 19,1 Gres
21 21 Przed.izol. 3,3 Gres
22 22 Pom.techniczne 4,2 Gres
23 23 w-C niepetnosprawnych 4,5 Terrakota
24 24 Przed.izol 3,3 Gres
25 25 Natrysk dla niepetnosprawnych 24,8 Terrakota
26 26 Rozbieralnia 18,5 Gres
27 27 Rozbieralnia 18,5 Gres
28 28 Przed.izol. 3,3 Gres
29 29 w-C niepetnosprawnych 4,5 Terrakota
30 30 Pom.techniczne 4,2 Gres
31 31 Przed.izol. 3,3 Gres
32 32 Natrysk z kabina dla niepetnospr 24,8 Terrabta
33 33 Rozbieralnia 19,8 Grres
34 34 Magzyn spretu sportowego 16,4 Gres
35 35 Pom.techniczne 14,6 Gres
36 36 Klatka schodowa 12,24 Gres
37 37 w-C niepetnosprawnych 4,3 Terakota
38 38 w-c kobiet 13,3 Terrakota
39 39 W-C MzCzyzn 13,3 Terrakota
Razem 1673,96
ALTRO
1 40 Balkon 93,62 Gres
2 41 Komunikacja 146,80 Gres
3 42 Klatka schodowa 12,24 Gres
4 43 Sala lekcyjna 60,80 Gres
5 44 Sala lekcyjna 61,80 Gres
6 45 Sala lekcyjna 61,80 Gres
7 46 Sala lekcyjna 53,20 Gres
8 47 Klatka schodowa 12,4 Gres
9 48 W-C niepetnosprawnych 4,3 Terrakot
10 49 w-c kobiet 13,30 Terrakota
11 50 W-C zCzyzn 13,30 Terrakota
12 51 Magazyn pomocy nauk. 29,0 gres
Razem 562,56
Razem w budynku
pow. uzytkowa 2416,72rm

Projektowat: mgr inz. arch.

Jerzy Kania

Opracowat : inz. Wiestaw Grychowski

14




PRZYKLADOWE WYPOSAZENIE SALI WG KATALOGU WYROBOW
NP FIRMY “PESMENPOL” LUB INNEJ.

1.Pitka reczna

Boisko o wymiarach 17,5 x 33,0 m

Art. Nr 3-01 Bramka do pitki recznej; aluminiowe mocowanie do podtoza hali przez
przykrecenie w dolnej czesci Srubami mocujgcymi do uchwytow
zamocowanych na state w posadzce.

Bramka — sztuk 2

Siatka do bramek pitki recznej — sztuk 2

2. Koszykowka

A-Boisko gtéwne 28,0 x 15,0 m

KOSZ PODWIESZONY Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM szt. 2.

Konstrukcja podwieszana tablic z napedem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nosnej stropu
hali sportowej. Przeznaczona jest do stosowania w halach sportowych o dtugosci powyzej 36,0 m i
wysokosci dolnej powierzchni stropu do 9,0 m. Wykonana jest z profili stalowych zamknietych co
gwarantuje petng stabilno$¢ poszczegdlnych elementdéw przy dziataniu wystepujacych obcigzen.
Konstrukcja mocujgca tablice jest opuszczana i podnoszona za pomocg linek stalowych nawijanych
na beben silnika elektrycznego o napieciu 220V P=410W. Po opuszczeniu tablica uklada sie w pozycji
pionowej (wysokos¢ obreczy w stosunku do podtoza - 3,05 m). Sterowanie silnikami odbywa sie za
pomoca przyciskOw sterowniczych umieszczonych w kasetach. Ciezar jednej konstrukcji opuszczanej
wraz z tablicg wynosi 250 kg.

Norma PN.

W zaleznosci od konstrukcji hali sportowej mo  zliwe jest skladanie tablicy w przod lub w tyth.

Uwaga. Konstrukcje i systemy mocowan tablic do koszykéwki nalezy dostosowacé do istniejgcej

konstrukcji hali sportowych.

B.- Boiska treningowe /szt 3/

1-22 Konstrukcja do koszykowki uchylna , sktadana na sciane

1-15 Tablica do koszykowki treningowa,epoksydowa o wymiarach 90 x 120 cm
szt.6

1-04 Obrecz do koszykoéwki wzmocniona szt.6
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1-51
1-33

4.Siatkéwka

Siatka do obreczy turniejowa, sznurowa szt.6
Ostona dolnej krawedzi tablicy 90 x 120 cm szt.6

Boisko do siatkéwki 9,0 x 18,0 m /jedno gtéwne i 3 treningowe

Art. 2-01

Art. 2-01-1

Art. 2-11

Art. 2-05

Stupki do siatkowki aluminiowe o profilu kwadratowym 80 x 80 mm, mocowane w
tulejach osadzonych w podtozu sali. Nacigg siatki z hakami zaczepowymi wchodzi w
sktad kompletu stupkéw — komplet stupkow — 1 ( 2 sztuki stupkow) /4 komplety/

Tuleja montazowa stupka aluminiowego z deklami podtogowymi (pokrywami)- sztuk 2
/4 komplety/

Ostony stupkéw profesjonalne — sztuk 2 / 4komplety/
Siatka do siatkéwki z antenkami — sztuk 1 /4 komplety/

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki — sztuk 1

5.Kurtyny dzielace sale

Art. Nr 6.03
Art. Nr 6.12

System pionowego podnoszenia i opuszczania kotary

Kotara (kurtyna 1) grodzgca “tkanina + siatka”. Do wysokosci 3,0 m materiat
niepalny (atest) , nieprzezroczysty, powyzej siatka o oczkach 4 x 4 cm, kolor wg
wymagan uzytkownika, wielkos¢ przegrody 20,5 x 8,2 m./sazt.2/

6. Tablica wynikdw sportowych

Elektroniczna do gier zespotowych: koszykoéwki, siatkowki, pitki recznej-TS 30 z
pulpitem sterujgcym DTS 30 — sztuk 1

7. Drabinki gimnastyczne

8. Gimnastyka

Art. 5-57
Art. 5-35
Art. Nr 5-43

Art. Nr 5-36
Art. Nr 5-25

Podwojne 1,802 x 3,0 m — sztuk 16

Drabinki gimnastyczne mocowane dotem i gorg do ram z kgtownikéw 50 x 50 x 6
Ramy zakotwione w scianie za pomocg kotew

Krata gimnastyczna do przeplotow, tréjdzielna wysoko$¢ 5,0 m, wyposazona w
mechanizm zsuwania na sciane — sztuk krat 2

Drgzek gimnastyczny przyscienny 1 polowy, wykonany z profili stalowych.
Stupek wsuwany w tuleje osadzong na state w poditozu. Drugi stupek mocowany
do Sciany. Drgzek malowany lakierem proszkowym — sztuk 2

Kon gimnastyczny z regulacjg wysokosci — sztuk 1
Koziot gimnastyczny z regulacjg wysokosci — sztuk 1
Réwnowaznia gimnastyczna niska diugos¢ 3,0 m -sztuk 1
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Art

Art

Art
Art
Art

Art
Art
Art

. 5-57

Nr 5-28

. Nr 5-16
. Nr5-16-1
. 5-27

. 7-01
. 7-02
.Nr7-14

Krata gimnastyczna do przeplotow, tréjdzielna wysoko$¢ 5,0 m, wyposazona w
mechanizm zsuwania na sciane — sztuk krat 2

Réwnowaznia gimnastyczna diugos¢ 5,0 m z regulacjg wysokosci 80,0 — 120 cm,
z wozkiem do transporu — komplet 1

taweczka gimnastyczna - nézki metalowe, diugos¢ 3,0 m — sztuk 10
taweczka gimnastyczna — nézki drewniane, diugos¢ 3,0 m - sztuk 10

Wézek na materace wykonany z profili stalowych na kétkach umozliwia
magazynowanie Transport 10 materacy o gr. 10,0 cm kazdy

Wozek — sztuk 1

Materace — sztuk 10

Wdzek na pitki zamykany, pozwala na przechowywanie 25 pitek — sztuk 1
Stojak na pitki stacjonarny — sztuk 1

tawki z wieszakami jednostronne, w pomieszczeniach rozbieralni. Wykonane sg
w czesci konstrukceyjnej z profili stalowych, malowane lakierem proszkowym, w
kolorze wg zyczenia inwestora. W czesci siedzgcej posiadajg listwy drewniane
malowane lakierem bezbarwnym. Lawki na state zamontowane do Scian.
Dlugos¢ z wieszakami 4 x 11,5 = 46 mb

Siedziska plastikowe z oparciem szt. 135

Siedziska plastikowe z oparciem szt. 135 +34 na balkonie
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