OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENY
DLA INWESTYCJI:

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatkowymi

pomieszczeniami dydaktycznymi , parkingiem na 12 miejsc

postojowych, drogg pozarowa.

NAZWA ZADANIA (WEDLUG DECYZJI CELU PUBLICZNEGO):

Budowa hali sportowej — dokumentacja przy Ill Lice  um
Ogodlnoksztatc gcym

z Oddziatami Integracyjnymi im K.C. Norwida

ul. Jagiellonska4.

INWESTOR: Gmina Kielce reprezentowana przez Pana Andrzeja Zdeba

Dyrektora 1l Liceum Ogolnoksztatcgcego im C.K. Norwida w Kielcach.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa 0 wykonanie prac projektowych,

koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,

dokumentacja geotechniczna wykonana na zlecenie pracowni,

mapa do celdéw projektowych w skal 1:500 wykonana na zlecenie

pracowni,

szczegotowe ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna na terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna i

inwentaryzacyjna,

® DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR 98 /2017 znak RRM-11.6733.97.2017.EP

® warunki techniczne dostawy mediow do proj. budynku

1. LOKALIZACJA ORAZ STRUKTURA WLASNOSCIOWA

wojewodztwo: swietokrzyskie,

powiat: Kielce,

gmina: Kielce,

miasto: Kielce,

ulica: Jagiello nska 4,

dziatki budowlane pod inwestycje: nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4,
1365/5, 1365/6, (obreb0009).

Powyzsze dziatki sg wtasnoscig miasta Kielce przekazang w zarzad

dyrektorowi

[l Liceum Ogolnoksztaticgcego im. C.K. Norwida w Kielcach.



2. STAN ISTNIEJACY | UKSZTALTOWANIE TERENU
Dziatki na ktérych zlokalizowano budynek hali z zapleczem sg czesciowo

zabudowane. Od strony zachodniej wznosi sie budynek Ill-go Liceum
Ogolnoksztatcgcego im. C.K. Norwida (sale dydaktyczne z salg sportowa ).
Poinocna czesé dzialki jest czesciowo utwardzona (chodniki, droga pozarowa,),
w zachodniej czesci dziatki (gdzie zaprojektowano sale gimnastyczng) teren jest
porosniety trawg i czesciowo zadrzewiony. Strone potudniowg zajmuje boisko
sportowe, bieznia i zielen. Teren jest ogrodzony. Znajdujg sie na nie rowniez

budynki gospodarcze i $mietnik.

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski. Réznice terenowe sg
niewielkie.. RGznica poziomu terenu w rejonie projektowanej sali wynosi ok. 1,1
m, co wymusza zaprojektowanie w nowym budynku (od strony potudniowej )

schodéw zewnetrznych i pochyini.

Warunki gruntowe: ,podtoze stwarzajgce warunki do budowy pro;j.
budynku”. Stwierdzono nastepujgce warstwy geologiczne: nasyp
niekontrolowany, gliny piaszczyste. Wody gruntowe nie powinny stanowic

utrudnienie w trakcie prac ziemnych i prac fundamentowych

Szczegobtowe dane geotechniczne wg Opracowania geotechnicznych warunkdéw

posadowienia proj. sali sportowej opracowanych przez inz. Janusza Sowinskiego.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Projektowany budynek hali sportowej bedzie petnit funkcje uzupetniajaca dla

istniejgcego juz kompleksu szkolnego. Dysponuje on wprawdzie mata salg
sportowa, ktora jest jednak niewystarczajgca dla potrzeb obecnej liczby uczniow.
W budynku zaprojektowano dodatkowo (na drugiej kondygnacji ) sale lekcyjne
ktére uzupetnig istniejgca baze dydaktyczng szkoty.

Nowo projektowany budynek jest budynkiem niskim (N).
Do nowo projektowanego budynku prowadzi¢ bedag trzy wejscia:
® od strony pétnocnej :rzedna poziomu posadzki przy drzwiach
wejsciowych dostosowana do rzednej poziomu szkoty istniejacej.
® od strony zachodniej : rzedna posadzki przy drzwiach wejsciowych—
274,50 m.n.p.m.,



® od strony potudniowe] :rzedna posadzki przy drzwiach wejsciowych
—274,24m.n.p.m..
Nowo projektowany obiekt nawigzuje do istniejgcej zabudowy swojq: formg

(dach ptaski zastoniety attyka), materiatami wykonczeniowymi (tynk),

elementami. wykonczeniowymi

® od strony potudniowe] :rzedna posadzki przy drzwiach wejsciowych
—274,24m.n.p.m..
Nowo projektowany obiekt nawigzuje do istniejacej zabudowy swoja;:

formg (dach ptaski zastoniety attyka), materiatami wykonczeniowymi (tynk),
elementami wykonczeniowymi .

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 2412.,72 m2
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU 2511,70 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY /cz. projektowana + cz. 1821,5 m? + 1559,8m?
Istniejaca = 2231 20 m2
WSKAZNIK ZABUDOWY

WSKAZNIK ZABUDOWY DLA WSZYSTKICH BUDYNKOW 0,292 < 0,40
ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE OPRAC.

WSKAZNIK POW. BIOLOGICZNIE 53,6% > 20%
CZVYNNE 1

POWIERZCHNIA TERENU DZIALEK 11567,0 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZEN - PIESZOJEZDNIA 1531,6 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZEN - CHODNIKI 457.,2 m2
KUBATURA CALKOWITA: 16534,75 m3
kubatura hali 11793,6 m3
snartowei lfl l’h:mlm 4741 15 m3
WYSOKOSC BUDYNKU

wysokos¢ hali max. 10,90 m
snartowei \f\I\’IQﬂl(ﬂé(" i min. 7,.2514.,07 m
WYSOKOSC HALI SPORTOWEJ W SWIETLE 8,50 m
DLUGOSC 53,11 m
SZEROKOSC 35,335 m

WARUNKI ZGODNO SCI PROJEKTU Z ZAt O ZENIAMI ZAWARTYMI W
DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO NR 98/2017

® nieprzekraczalna linia zabudowy — projektowany budynek nie
wykracza poza obrys nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej w
odlegtosci 6 m od strony ul. Piramowicza — warunek spetniony,



® wielko $¢ powierzchni zabudowy - dla wszystkich budynkow w
stosunku do wielkosci powierzchni terenu inwestycji — 0,292 — warunek
spetniony (warto$¢ nie przekracza0,40),

® szeroko s$¢ elewacji frontowej] rozbudowywanego obiektu — 53,11
m —warunek spetniony (wartoSc nie przekracza 105,0m),

® wysoko $¢€ gornej kraw edzi elewacji frontowej
nowoprojektowanego budynku - . 11,40 m— warunek spetniony
(warto$¢ nie przekracza 12,0m),

® geometria dachu - dach ptaski — warunek spetniony.

® powierzchnia biologicznie czynna 56,6% > 20%  warunek spetniony

Ze wzgledu na rozlegty program funkcjonalny nowoprojektowanego budynku
i niewielkie rozmiary dziatki, konieczne byto zlokalizowanie potudniowej Sciany hali
sportowej w odlegtosci 4,3 i 5m od dzialek sgsiednich, a wschodniej $ciany w
odlegtosci 8 m od sali sportowej istniejacego zespotu szkot.

Sciana potudniowa jest ogniochronna (REI 60), posiada otwory okienne
i drzwiowe ogniochronne (EI 30). Zbudowana jest z bloczkow ceramicznych

gr. 25 cm, ocieplonych styropianem samogasngcym FS 15 gr. 18 cm.

3.2 WYZNACZNIKI ROZWIAZANIAPRZESTRZENNEGO
Na ksztalt budynku oraz zagospodarowanie terenu wptyw majg nastepujgce

czynniki:

® istniejgce zabudowania szkolne,

® zalozony przez Inwestora program funkcjonalny zawarty w SWI1Z
(np. wielko$¢ hali podyktowana koniecznoscig pomieszczenia w niej
boiska do pitki reczne)),

® warunki zawarte w DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 98/2017,

® przepisy p.poz. (np. koniecznos¢ zaprojektowania drogi
pozarowej ),

® uksztattowanie terenu .

3.3 PROGRAM KUBATUROWY NA DZIALCE
Zaprojektowano jeden obiekt kubaturowy, ktory mozna podzieli¢ na dwie czesci:

® BUDYNEK HALI -11793,6 m3
® BUDYNEK ZAPLECZA —4741,17 m3.

Catkowita kubatura netto nowo projektowanego budynku wynosi 16 534,75 ms.

3.4 PROJEKTOWANY UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd do nowo projektowanej hali wraz z zapleczem oraz do istniejgcego



kompleksu szklonego dla samochodow osobowych odbywac sie bedzie od

strony ul. Jagiellonskiej do wyjazdu w ulice Piramowicza.

Projektowana droga bedzie przeznaczona dla samochodow strazy pozarnej, ale
poruszaé sie bedg nig mogty rowniez samochody osobowe 0so6b pracujacych w

zespole szkolnym.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych zapewnia:

® stniejgce miejsca parkingowe ,
® projektowane miejsca parkingowe w ilosci 12 szt.

3.5 PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie inwestycji zaprojektowano nastepujgce sieci uzbrojenia terenu

obstugujace budynek oraz przylegty teren:

® przytgcze wodne — doprowadzenie wody z istniejgcego
przytgcza wody

® przytgcze kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie sciekow do
przytagcza KS

® przytacze kanalizacji deszczowej — odprowadzenie nadmiaru wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w
rejonie inwestycji po uprzednim sprawdzeniu jej stanu technicznego,

® przyt gcze sieci cieplnej

® przytgcze energii elektrycznej —zasilanie z istniej  gcej sieci nn,

3.6 PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE ZIELENI

Teren inwestycji porosniety jest obecnie trawa, krzewami oraz drzewami.
Potozenie hali wraz z tgcznikiem oraz niezbednych elementow jej infrastruktury
wymusza zmiane uksztattowania zieleni. Konieczna jest wycinka drzew
kolidujgcych z planowanym budynkiem w ilosci szt.5 zaznaczonych na
zagospodarowaniu terenu. W celu zachowania rownowagi ekologicznej
proponuje sie hasadzenie min. pieciu nowych drzew na terenie szkolnym.

Teren wolny od zabudowy zostanie obsiany trawg typu ILAWA .



3.7TURZADZENIA GOSPODARCZE.

Projektuje sie placyk gospodarczy , na ktérym usytuowany bedzie ostona
Smietnikowa.
Projekt ostony wedtug rysunkow szczegotowych.

Na projektowanym zjezdzie w ul. Piramowicza przewidziano brame
szerokosci 5,0m wys. 1,5m otwierang elektrycznie, typowa /np. firmy

ATLANT lub innej o podobnych parametrach/.

3.8 PRZEDSIEWZIECIA Z ZAKRESU OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

W projektowanym budynku zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zapewnia sie osobom niepetnosprawnym
dostep na poziom pierwszej kondygnacji nadziemne.

Teren w poblizu budynku zaprojektowano tak, aby osoby niepetnosprawne
mogtly w sposob bezkolizyjny dotrze¢ do wejscia gtdbwnego budynku.

Zapewnia sie rowniez osobom niepetnosprawnym dostep na poziom pierwszego
pietra budynku za pomocg windy przystosowanej dla ich uzytkownikow. .

3.9 PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow przez planowang inwestycje.

Wszystkie projektowane instalacje i sieci nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko. Odprowadzenie sciek6w sanitarnych nastgpi do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z rozpatrywanego terenu zebrane w
szczelny system kanalizacyjny zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Budynek zaprojektowano z materiatdw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Nowoprojektowana hala sportowa wraz z tacznikiem
wyposazona zostanie w komplet niezbednych instalacji, zgodnie ze stosownymi
przepisami i wymogami P.POZ, SANEPID oraz BHP.

Transport wszystkich odpaddéw powstatych w trakcie uzytkowania hali wraz
z tacznikiem, bedzie sie odbywat za posrednictwem firm posiadajgcych stosowne
zezwolenie. Wyw6z odpaddéw komunalnych gromadzonych w typowych
pojemnikach, nastepowac bedzie transportem stuzb komunalnych na wysypisko
komunalne.

Obszar oddziatywania nowo projektowanego budynku na srodowisko nie



wykracza poza granice inwestycji.

Teren opracowania nie podlega ochronie konserwatorskiej i wptywom eksploatacji
gorniczych i nie jest wpisane do rejestru zabytkéw .

4.DOJAZDY, PARKINGI, CHODNIKI | UKSZTALTOWANIE TERE NU
Plan sytuacyjny i parametry techniczne ci  agéw komunikacyjnych.

Obstuge komunikacyjng hali sportowej przy Il Liceum Ogdlnoksztatcgcym im.
C. K. Norwida w Kielcach zapewni istniejgcy zjazd z ul. Jagiellonskiej i
projektowany zjazd z ul. Piramowicza (objety odrebnym opracowaniem i
postepowaniem).

Projektowany dojazd wewnetrzny bedzie miat szerokos¢ 5,00 m, zatamania
wyokraglone tukami o promieniu wewnetrznym R=6,0 m. Zapewni on obstuge
pojazdow strazy pozarnej. Przy dojezdzie usytuowano prostopadte stanowiska
parkingowe dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50%5,00 m i 3,60x5,00 m
dla 0s6b niepetnosprawnych. Na terenie zaprojektowano tgcznie 12 stanowisk
parkingowych, w tym 3 dla 0s6b niepetnosprawnych. W pétnocnym narozniku
dziatki usytuowano plac gospodarczy z ostong $mietnikowg. Ciggi piesze
zaprojektowano szerokosci 1,50+1,85 m z placami przed wejsciami do budynkow.
Dojscia do klatek schodowych ze schodami i pochylniami. Ciggi piesze
zapewniajg dostep do obiektu osobom niepetnosprawnym. Opaska przy budynku
szerokosci 0,50 m.

Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynosza 0,5+5,0%. Spadki
poprzeczne 1+2%. Na przejsciach dla pieszych kraweznik obnizony do 2 cm w
celu umozliwienia ruchu osobom niepetnosprawnym.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchnie zaprojektowano na podstawie Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP).
Grupe nosnoséci podtoza gruntowego nawierzchni w zaleznosci od
wysadzinowosci gruntu i warunkéw wodnych okreslono jako G4, na podstawie
KTKNPIP i dokumentacji badan geotechnicznych. Przyjeto nastepujgcg
konstrukcje nawierzchni.

Jezdnia dojazdow wewnetrznych i stanowisk parkingowych (kategoria
ruchu zblizona do KR2):

— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 25cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm

razem - 66 cm

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek odpornosci na
wysadzinowos¢: grubosé wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktora
wynosi H=0,65 m dla KR2, G4 i gtebokos$ci przemarzania gruntow hz=1,0 m.

Chodniki:



— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa - 15cm

razem - 41 cm

Opaska przy budynku:

— betonowa kostka brukowa gr. 6 cm - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm
— warstwa odcinajaca z piasku - 10cm

razem - 21lcm

Nawierzchnia dojazdow i stanowisk parkingowych obramowana bedg
kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na fawie z betonu C12/15 (B-
15) z oporem. Chodniki wykonczyé¢ obrzezem betonowym 8x30 cm, a opaske
przy budynku obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionymi na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Pod projektowanymi nawierzchniami (na podtozu) nalezy uzyska¢ wtorny
modut odksztatcenia E; = 25 MPa. Warstwy ulepszonego podtoza przyjeto wg
KTKNPIP, tablica 8.4 typ 10. Zastosowano warstwy piasku stabilizowanego
cementem. Na warstwie ulepszonego podioza wymagany jest wtorny modut
odksztatcenia E, = 80 MPa.

Uksztattowanie terenu i odwodnienie.

Teren uksztattowano nawigzujgc sie do zatozonych rzednych posadowienia
budynku hali oraz istniejgcych ciggow komunikacyjnych. Prace nalezy poprzedzic¢
rozbiorkg nawierzchni kolidujgcych z inwestycja. Roboty ziemne wykona¢ do
spodu koryta pod nawierzchnie, ktore nalezy starannie zagescic¢, ze wzgledu na
wystepujgce w podtozu nasypy niekontrolowane. Nadmiar ziemi i gruz z rozbiorki
nalezy odwiez¢ na sktadowisko miejskie w Promniku. Roboty ziemne w rejonie
uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.
Istniejgce studzienki kanalizacji sanitarnej wyregulowac do projektowanych
rzednych.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni dojazdow i parkingéw oraz
chodnikéw do nich przylegtych przyjeto do projektowanego odwodnienia
liniowego i wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej, ktéra objeta jest
opracowaniem branzowym wg odrebnego postepowania. Wody opadowe z
pozostatych chodnikow odprowadzono powierzchniowo, zgodnie z zatozonymi
spadkami, w tereny zielone Inwestora.

Projektowat: mgr inz. arch. Jerzy Kania

Opracowat : inz. Wiestaw Grychowski



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.);

3. Decyzja ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr 98/2017 . Pismo z dnia 22.09 2017

znak: RRM-11.6733.97.2017.EP

- ODDZIALYWANIE OBIEKTU W ZAKRESIE FUNKCJI

Podstawowa funkcja obiektu — , wymaga nastonecznienia pomieszczen na pobyt ludzi
w dniach rownonocy w godzinach 8-16 oraz nie przestanianie okien przez obiekty
wyzsze niz odlegtos¢ miedzy obiektami. Warunki te dla projektowanego budynku sg
spetnione.

Rozwigzania funkcjonalne nie powodujg ograniczen w sposobie zainwestowania
sgsiednich dziatek. Zachowane sg wymagane odlegtosci od parkingow i budynkow.

- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE BRYLY BUDYNKU

Podczas projektowania budynkéw zapewniono wymagane przepisami:

llos¢ swiatta dziennego dla kazdego pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt
ludzi. Projektowane budynki nie powodujg zacieniania istniejgcych obiektow
sasiednich, a odlegtos¢ budynkéw od innych obiektéw umozliwia naturalne
oswietlenie pomieszczen znajdujacych sie w budynkach i przeznaczonych na staty

pobyt ludzi.
Podczas projektowania zostat spetniony warunek zawarty w 8§ 13 ust. 1 Rozp. w
sprawie warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie, poniewaz odlegtos¢ projektowanego budynku od innych obiektéw
umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi; miedzy
ramionami kata 60°, wyznaczonego w plaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna pomieszczenia
przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ zadnego budynku lub obiektu
w odlegtosci mniejszej niz wysokosé przestania.

W projektowanym budynku oraz budynkach umieszczonych na sgsiednich dziatkach
nie wystepujg pomieszczenia oraz uwarunkowania dotyczace czasu nastonecznienia
zawarte w 8 60 ust. 1 i 2 Rozp. w spr. War. Techn. jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie.

- ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE SPELNIENIA UWARUNKOWAN FORMALNO-
PRAWNYCH

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja uwzglednia potrzeby interesu publicznego i nie narusza obowigzujgcych
przepisbw w zakresie wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
intensywnosci zabudowy i nie stwarza ograniczeh w uzyskaniu podobnych parametréw
intensywnosci zabudowy dla dziatek sasiednich.

Nalezy podkresli¢, ze projektowany budynek sali wraz z urzadzeniami technicznymi,
zapewniajagcymi  mozliwosé uzytkowania zgodnie =z przeznaczeniem, spelnia
wymagania, o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo Budowlane
w zakresie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesOw 0sGb trzecich.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dziatkach nr ew.

1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6 na ktérych zostat zaprojektowany.

Opracowat:
Inz. Wiestaw Grychowski






