Przedsi ebiorstwo Projektowania i Realizacji Bud.

BIURO PROJEKTOWE:

Ogodlnego
,BUDEM "

25-711 Kielce, ul. Ciepta 2/29,

BRANZA: INSTALACJA ZEWN ETRZNA
Obiekt :|Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatko ~ wymi
pomieszczeniami dydaktycznymi , parkingiem na 12 mi ejsc
postojowych, droga pozarows.
NAZWA ZADANIA (WEDLUG DECYZJI CELU
PUBLICZNEGO):
Budowa hali sportowej — dokumentacja przy Ill Lice  um
Ogodlnoksztatc acym z Oddziatami Integracyjnymi
im K.C. Norwida ul. Jagiellonska4.
Adres: KIELCE UL . JAGIELLO NSKA 4
Nr 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6, (obreb0009).
ewidencyjne
dziatek:
Inwestor - | Gmina Kielce reprezentowana przez Pana Andrzeja Zde ba,
adres: Dyrektora Ill Liceum Ogolnoksztatic gcego
im C.K. Norwida w Kielcach.
Autorzy opracowania | Imie i nazwisko Podpis Nr upr. Data
Projektowata mgr inz. Grazyna KL-657/94 | 12.2017
Urbanowicz-Slusarek
mgr inz. Karolina
Opracowata Lebiedowicz 12. 2017
: mgr inz. SWK/0036/
Sprawdz Rafat Piotrowski POOS/10 12.2017
Kier. Prac. mgr inz. S. Grudzien 12. 2017




OPRACOWANIE ZAWIERA

[EEN

. Opis Techniczny

N

. Zalaczniki:

wymaganedwiadczenia i z&wiadczenia projektanta i sprawdzeggo

warunki techniczne na odprowadzenie waadowych z terenu projektowanej inwestycji
WKD.613.1.58.2017 wydane przez MZD Kielce dn. 22208.7r.

opinia ZUDP ...

uzgodnienie z MZD nr WKD.613.2.320.202°dn. 27.12.2017r.

3. Rysunki:
- sytuacja rys. 1
- profil przylaczy KD rys.2 -3
- typowa studzienka kanalizacyjna as.

- zlewnia rys. 5 (w egz. MZD)



OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Budowlanego
INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogoélnok sztatgcym

im. C.K. Norwida w Kielcach
dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/5, 1365/6ab00009.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne na odprowadzenie wod opadoveytenenu inwestycji,
nr WKD.613.1.58.2017 wydane przez MZD Kielce dn.0B92017r.

- Protokét Narady Koordynacyjnej 548/2017

- projekt budowlany budynku

- opracowanie ok§kajace geotechniczne warunki posadowienia

- sytuacja

2. Dane ogodlne i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odprowadzeod opadowych z dachu budynku
oraz powierzchni utwardzonych (dojazdy, parkinghodniki) wykonanych z kostki brukowe;j.

Projektowane przyktze kanalizacji deszczowej obejmuje:

* przykanaliki z PVC-UDn 315, Dn 250, Dn 160 mm, Dn 110 mm
 studnie rewizyjne z &gow betonowych 1200 mm, z wtazemzakim i lekkim
» odwodnienie liniowe

3. Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanej kanalizacji deszczowej chargktga proste warunki gruntowe.

Poditaze gruntowe na badanym obszarze zgodnie z dokumeigalogiczno-iayniersk

zbudowane jest z:

- gruntdw nasypowych reprezentowanych przez paskiza iloscia kamieni oraz gruzu
budowlanego i gliny w formie warstwy o gnszaci 1-2,3m.

- glin piaszczystych nagdokasci 1 - 2,3m p.p.t.

Wodg gruntowa nawiercono na gbokasci 2,9 - 3,4m p.p.t.

Glebokas¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,2 m.



4. Wykonanie robot
4.1. Roboty ziemne

Wykopy, oscianach pionowych wykonywamechanicznie orazeznie, z obustronnym
umocnieniem. Przgo, ze 20% rob6t ziemnych &dzie wykonanagcznie.

W czasie wykonywania rob6t szczegpliwag: nalezy zwrdck na istniejce uzbrojenie, ktére
nalezy zlokalizowa i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem. Wykopy wowczas wykobregznie.
SzczegOla uwag; nalery zwrécic na kable energetyczne, ktére riglevyznaczy w terenie
geodezyjnie i potwierdziprzekopem poprzecznyracznym.

W wypadku zalewania wykopéw wegddo jej usuwania przy¢ pompy elektryczne.
Rzeczywisty czas pracy pomp ustadi trybie roboczym.

4.2. Roboty montaowe

Przykcza kanalizacji deszczowej ukt&da gotowym wykopie na podsypce z piasku,
gruba¢ warstwy 10 cm, z wyprofilowaniem stanawym tazysko ngne — lat podparcia

co najmniej 90

Obsypka kanatu piaskiem, grutsovarstwy 10 cm powiej wierzchu rury. Obsypka musi by
tak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat piieszczony.

Pozostate wypetnienie wykopu tta wykona gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczagc
go warstwami.

Przy przykryciu rur w granicach 1-6 m niewymaganezadne dodatkowe zabezpieczenia.

Przykcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z riaztddtek PVC-U dciance litej
klasy S (SDR 34, SN 8)ednicy:

e 110 mm o grubii §cianek 3,2 mm,

e 160 mm o grubai scianek 4,7 mm,

e 250 mm o grubiei scianek 7,3 mm,

* 315 mm o grubizi $cianek 9,2 mm,

z uszczelkami wbudowanymi fabrycznie w kielichy.

Na kanale projektuje sistudzienki rewizyjne:

» z kregow zelbetowychsrednicy: 1200 mm z wtazami typuwegkiego (D1 i D3),
lekkiego (D4-D7), oraz wtazedeliwnym sciekowym klasy C250 w pokrywie studni (D2).
Studnia D7 - bezodptywowa, gromadzi wody desaezp wpustu piwnicznegaednicy
100mm zamontowanego przed $eggm zewrtrznym do wymiennikowni. Odpompowanie
zebranych wod deszczowych z tej studni ppprzendna zatapialla na tereny zielone.

W celu odwodnienia dojazdow i parkingdw zaprojekiow

» wpust ulicznyzeliwny kotnierzowy klasy C-250kN wg PN-88/H74080/4%p 67BK,
osadzony na studni rewizyjnej D2

* odwodnienia liniowe o szer. korytka 260mm, wys@kpoczatkowa 290mm) z rusztem

zeliwnym szczelinowym klasy D400, ze spadkiem drza%e,

Odwodnienia liniowe montowazgodnie z instrukegjproducenta.

Rury spustowe odprowadzaag wody z dachu budynku z czyszczakiem i reywizj
Przefcia rur z PVC przegciany studzienek w tulé?VC z uszczelkgumows.



4.3 Préba szczelnixi przytaczy kanalizacji deszczowe.

Przewody kanalizacyjne powinny bpoddane badaniom w zakresie szczahna
eksfiltracg sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych doriadu.
Préby szczelnwi nalezy przeprowadzi zgodnie z wymogami podanymi

w normie PN-EN 1610.

Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegaytkownika.

5. Obliczenia

5.1 Obliczenia hydrauliczne kanatu

ZESTAWIENIE ZLEWNI

zlewnia wsp. sptywu wsp. sptywu sptyw do
powierzchnia powierzchn. zlewni zred. kanatu
[ha] (deszcz 130 I/s)
4 Yzred. Q [/s]
F= 0,34 ha
- dachy-0,18 0,90 0,18 x 0,90 130x 0,68 x 0,34 =
30,06 I/s
kostka brukowa
-0,074 0,80 +0,074 x 0,80 Przy deszczu trwagym
10 min ilgé¢ wody
zielen 0,10 +0,09 x 0,10) wyniesie 48 m®
-0,09 : 0,34 =0,68

Retencyjné¢ terenu w studniach i kanatach.

- kanatsrednicy 315 mm dtugmi 77,9 m —
- kanatérednicy 250 mm dtugmi 29,5 m —
- kanatérednicy 160 mm diugi 5,8 m —
- kanatérednicy 110 mm dtugmi 61,7 m —
- studzienkirednicy 1200 mm — sztuk 6

Razem pojemni zretencjonowanej wody opadowej wynosi

77,9 x 0,071 = 563
29,5 x 0,031 = 08’1
5,8 x 0,020 =Dyt

61,7x 0,01 = Orp2

= 5,96 ™

-1325m

czyli uktad kanalizacji deszczowej przetrzyma waghadowe z deszczu
o nasileniu 130 I/s, trwagego 7 minut.




5.2 Obliczenia wytrzymaldciowe

do obliczé przyjeto najniekorzystniejsze warunki posadowienia.
rury klasy S ( SN 8 kPa)
nacisk kota P = 50 kN
kanatsrednicy 3150 mm
- obcizenia dla warunkéw: grunty-= 2,15 T/ni = 21,5 kN/nd

Obchzenia pionowe
zagtbienia: 1,23-0,32=0,91

obciazenie zasypi
0,= 21,5 x 0,91 = 19,56 kN/m

obciazenie ruchem kotowym:
ga = (0,70 x 50) : 0,91= 42,26 kN/M

catkowite obcizenie pionowe
o = 19,56 + 42,26 = 61,82 kNfm

dopuszczalne uegie:
&:D=(0,083 x61,82): (16 x 8 + 0,122 x 2200),8H= 0,0529 = 5,29 %

maksymalne dopuszczalne egje rury wynosi 8 %
maksymalne ostateczne gge ( wsp. opgnienia k, = 1,5-2,0)
o:D=2x0,0529 =0,106 = 10,6 %

maksymalne dopuszczalne diugotrwatecag rury wynosi 15 %

Zastosowane typy rur oraz podsypka i zasypka zostabprzyj ete prawidtowo.

6. Uwagi kaicowe

- wszystkie uyte materialy musgposiada atesty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

- szczegOly nie okje opisem — w g&ci rysunkowej projektu

- calai¢ robot wykoné zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
rurociagdw z tworzyw sztucznych, instrukcjami producentinaz warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiaddudynki oraz ich usytuowanie

- za pelne opracowanie i zakres dokumentacji aanst wszystko, co zostalo zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

e wykonana kanalizacje deszczow nalezy zgtosi przed zasypaniem wykopow
do odbioru technicznego przez Referat Kanalizgidbeszczowej MZD
z petm inwentaryzacja geodezyjra powykonawcz. e



Grazyna Urbanowicz — Slusarek .

(imie i nazwisko)
KI-657/94

(nr uprawnien)

SWK/1S/0723/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie !

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6 zn. zm.) niniejszym o swiadczam, ze projekt budowlany:

INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogélnok sztatcacym
im. C.K. Norwida w Kielcach

dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/5, 1365/6etbD009.

zostat wykonany zgodnie z obowi azujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Kielce, 05.12.2017

Rafat Piotrowski
(imie i nazwisko)

SWK/0036/POOS/10

(nr uprawnien)

SWK/1S/0182/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie 2

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pé zn. zm.) niniejszym o $wiadczam, ze projekt budowlany:

INSTALACJI ZEWN ETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogélnok sztatcacym
im. C.K. Norwida w Kielcach

dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/5, 1365/6¢d009.

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Kielce, 05.12.2017




