
LEGENDA:

KANAŁY WYWIEWNE

KANAŁY NAWIEWNE

RZĘDNA SPODU KANAŁU

otwór w stropie piwnicy
 550x260mm

klapa p.poż. w ścianie

KTM-200M-L195

W13 - wywiew z pom. glikolu

klapa p.poż. w stropie

KTM -125M-L195

Vw=80 m3/h

Nawiew 30 cm nad posadzką

kanał  "Z"

W14 - wywiew z wymiennikowni
klapa p.poż. w stropie

KTM-200M-L195
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 01   WYMIENNIKOWNIA
38,0 gres
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13,2 gres

-  2,88=
   271,62

klapa p.poż. w ścianie

KTM-125M-L150
oś klapy -2,26m

Kratka nawiewna 200x200
Spód kratki -0,75

Czerpnia ścienna
300x300mm

spód  -0,85m

B

C

D

E

F

A

mgr inż.St. Grudzień

Jadwiga Majchrzyk

mgr inż. 

PROJEKT WYKONAWCZY  - WENTYLACJA

4/W

RZUT  PIWNIC

SWK/0089/POOS/14

Jadwiga Majchrzyk

mgr inż. 

Anna Dąbrowska

mgr inż. 

SWK/0089/POOS/14

SWK/0194/POOS/13


