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OPIS TECHNICZNY
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8. Uzgodnienia bramowe.
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2. Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanej inwestycji charakterygpyoste warunki gruntowe.

Podlaze gruntowe na badanym obszarze zgodnie z dokunjgrgaologiczno-inyniersky
zbudowane jest z:

- gruntdw nasypowych reprezentowanych przez pias#lirzg iloscig kamieni oraz gruzu
budowlanego i gliny w formie warstwy o gszaci 1-2,3m.

- glin piaszczystych nagdokasci 1 - 2,3m p.p.t.

Wodg gruntowg nawiercono na gbokasci 2,9 - 3,4m p.p.t.

Glebokas¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,2 m.

3. Wykonanie robo6t

3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie oscianach pionowych z obustronnym umocnieniem.
Przygto, ze 20/ robdt ziemnych édzie wykonanagcznie.

W czasie wykonywania robot szczegplawag nalery zwrOcié na istniejce lub wczéniej
wykonane uzbrojenie, ktére nale zlokalizowa i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.
Wykopy wowczas wykonargcznie pod nadzoremzytkownika istniegcego uzbrojenia.
Szczegolp uwag nalery zwrdciéc na kable energetyczne, ktore mglevyznaczy w terenie
geodezyijnie i potwierdziprzekopem poprzecznyracznym.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z norm PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&oma

z 1999r.

W wypadku zalewania wykopow wegdyruntows lub opadow przewiduje si odwadnianie
wykopdw pompami przesaymi. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalitrybie roboczym.



3.2. Roboty montaowe

3.2.1. Przebudowa kanalizacji sanitarne;

W zwigzku z tym,ze istniegjca kanalizacja sanitarna g250mm kam. koliduje zegtowary
Hala Sportova, zaprojektowano jej przebudew

Projektuje s} nowy przebieg trasy kanatu sanitarnego od isjo@j studzienki ,Si” do
projektowanej studzienki ,S1” na istnaeym kanale 2250mm kam.

Rurochgi uktad& w gotowym wykopie na podsypce z piasku, g&dbwarstwy 20 cm,
z wyprofilowaniem stanowtym tazysko néne — kit podparcia, co najmniej 900bsypka
kanatu piaskiem, grudé warstwy 20 cm powkej wierzchu rury. Obsypka kanatu musicby
tak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prieszczony. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykong& gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczagc go
warstwami.

Przebudow kanalizacji sanitarnej projektujeesi z rur kanalizacyjnych kamionkowych,
kielichowych g250mm z uszczalk i 34kN/m. Rury te ze wzgtu na wysok wytrzymaita¢
mechanicza na zgniatanie nie wymagapodbudowy betonowej. gSto rury kamionkowe
obustronnie glazurowane, z uszczelnieniem na fabrgzamontowanuszczelk.

Przy montau rur kamionkowych nafsy stosowa krééce przystudzienne.

Projektuje s studzienki rewizyjne z kgow betonowych grednicy 1200 mm z wilazem
z zeliwa szaregdrednicy 600 mm kl. D 400 zgodnie z PN-EN 124/208@pnie ztazowe do
studzienek montowane przez producentgéw.

W celu zabezpieczenia przed infiltracjwody powierzchnie zewitrzne studzienek
betonowych zaizolowa izolach chronigca studzienki przed infiltragj do nich waod
gruntowych ( np. powtakbitumiczry ,R+P”, bitgumem).

Po zmontowaniu kanalizacji sanitarnej ngl@rzeprowadd proby szczelngri na eksfiltrac
kanatow wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-1610:2002.

Obliczenie ilcsci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).
Okreslenie sumy wartsci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegolnych gdzen oraz
przeptywu obliczeniowegosq

llos¢ urzadzen sanitarnych:

- zlewozmywaki sz6x1,00= 6,00

- umywalki szt. 36 x 0,5 18,00

- prysznic szt. 14 x 1;0014,00

-WC szt. 16 x 2,50 = 40,00

- pisuar szt. 6x0,50= 3,00
AW = 81,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
gs= K x VZAW,= 0,70 x\81,00 = 0,70 x 9,00 = 6,30 /s = 22,68 m3/h

3.2.2. Przeniesienie hydrantu ppn

W zwigzku z kolizp istniegcego hydrantu przeciwparowego z projektowanym zjazdem
projektuje st demonta hydrantu i wstawienie prostkieliwnej w miejsce istniacego
trojnika. Prostk z rurami wodocigu pokczy¢ za pomog tacznikOw rurowo-kotnierzowych
DN100mm.

Projektuje s} nowy hydrant oznaczony ,HP1”. Jest to hydrant prpozarowy osrednicy
80mm wraz z kolanem stopowym i skrzgnkydrantowy nadziemny, z podwojnym
zamkneciem (drugie zamkgcie w postaci kuli), z korpusemzeliwa sferoidalnego w jednej
kolumnie, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, z wiaeam ze stali nierdzewne;j.



Przy zabudowie hydrantu zastos@vestore odwodnienia hydrantu.

Polczenie z istnigicym wodocigiem projektuje si wykona za pomog trojnika zeliwnego
zlagczonego z rurami wodagdu za pomog tgcznikdw rurowo-kotnierzowych DN100mm.
Polczenie wykonawedtug schematu gxta ,HP1".

Przy hydrancie zasuwa odcineq z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa @80mm zc¢kkam
uszczelnieniem klina, z obudaueleskopow z PP orazeliwng skrzynky do zasuw.

Skrzynke od zasuwy naley zabezpieczy/przed zniszczeniem przez obetonowanie.

Pod armatuy z zeliwa wykona bloki oporowe betonowe.

4. Uwagi kaacowe

4.1. Cald¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych” zeszyt 3

wydanych przez COBRTI INSTAL we wragu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Siectalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 nokzalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Wytycznymi producenta rur kamionkowych,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte mizewodow

wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykniaa

- Normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kaaayjnych.

- Normg PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4.2.Przed przygpieniem do robot ziemnych nale sprztem rkcznym wykoné przekopy

kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istgtego uzbrojenia podziemnego terenu oraz

potwierdzenia geodezyjnego jeg@anych posadowienia. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodow naky powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.
4.3.Poszczegdlne etapy realizacji robét zandsgjh naley zgtaszéa do odbioréw
technicznych ogciowych. Badania szczelba powinny by zgodne  z normami: PN-B-

10725 (przydcze wody) i PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitaesj).

4.4. Po zakaczeniu robot naley przeprowadz odbidr techniczny kiacowy.

4.5. Przed zasypaniem najeprzeprowadz inwentaryzagj geodezyjn powykonawcaz,

ktora nalezy przedstawd do odbioru technicznego kcowego.

4.6. SzczegOty nie oftie niniejszym opisem znajdugic w czesci graficznej projektu.

4.7. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacjizavs wszystko, co zostato zapisane,

narysowane lub skosztorysowane.



Rafal Piotrowski

(imie i nazwisko)

SWK/0036/POOS/10

(nr uprawnien)

SWK/1S/0182/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie !

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6 zn. zm.) niniejszym o swiadczam, ze projekt
budowlany:

PRZEBUDOWY HYDRANTU | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogdlnok sztatcacym
im. C.K. Norwida w Kielcach

dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5649/8, 1536/1 okib 0009

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kielce, 25.01.2018

Grazyna Urbanowicz — Slusarek
(imie i nazwisko)

KI-657/94

(nr uprawnien)

SWK/1S/0723/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie 2

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6 zn. zm.) niniejszym o swiadczam, ze projekt
budowlany:

PRZEBUDOWY HYDRANTU | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogdlnok sztatcacym

im. C.K. Norwida w Kielcach
dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/563/8, 1536/1 olegb 0009

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kielce, 25.01.2018




