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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji centralnego agewania
I ciepta technologicznego

HALA SPORTOWA

przy 1l Liceum Ogolnoksztatcacym im. C.K. Norwida w Kielcach
dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/5, 1365/6eb®009.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczno-budowlane
- uzgodnienia bratowe

- obowiazujace normy

2 Dane ogodlne i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewtnzng instalacg centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
do central wentylacyjnych w budynku hali sportowdjpomieszczeniadata cieplnego do
poszczegolnych odbiornikéw.

Projekt zawiera obliczenie strat ciepta budynkuiocalenia hydrauliczne instalacji, dobér nastaw
zaworow (egz. arch.) orazgZ rysunkowa: rzut parteru, pitra oraz rozwingcie instalacji
centralnego ogrzewania.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania zaprojektowastalacg wodm 0 parametrach 80/60,
zasilan, z wezta cieplnego, znajdagego st w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy.

Dla potrzeb ciepta technologicznego zaprojektowastalacg glikolowa o parametrach 70/50
zasilan, z wezta cieplnego, poprzez wymiennik ptytowy zlokalizawy w pomieszczeniu
technicznym obok wzta.

3 Opis instalacji centralnego ogrzewania

3.1. Dane ogdlnerodio ciepta

Z pomieszczenia gzta cieplnego, przewody centralnego ogrzewanigvpdzone g pionem

,0” do stropu podwieszonego w korytarzu parterazprowadzaj czynnik grzejny do
poszczegolnych rozdzielaczy na parterze oraz ¢iezpi Rozprowadzenie do poszczegdlnych
grzejnikdw podtogowe.

Doprowadzenie czynnika do grzejnikow w sali spoeppoprzez kanat podpodtogowy,

a nasgpnie poscianie.



3.2. Przewody

Przewody rozprowadzgje w kanale i w stropie podwieszonym zaprojektawanur stalowych
czarnych, zewgtrznie ocynkowanych, o pgézeniach zaprasowywanych oraz reczki
gwintowane.

Przewody rozprowadzgje zaizolowé otulinami z pianki polietylenowegruba¢ izolaciji

wg tabeli na kacu opisu. Rury w posadzce w izolacji 6 mm.

Polczenie piondéw z poziomami za pomamdsadzek. Przy pragjach przewodow
przezsciany konstrukcyjne i stropy obsadzuleje ochronne. W tych miejscach greébaolaciji
zmniejszy o potowe.

Rury rozprowadzage do poszczegolnych rozdzielaczy prowadziprzestrzeni stropu
podwieszonego na parterze. W naggych punktach montowadpowietrzniki.
Rozprowadzenie przewodow do poszczegolnych odiéwprojektuje si w uktadzie

z rozdzielaczami, z wyjkiem grzejnikbw w samej sali gimnastycznej, gdes zastosowany
uktad szeregowy. Przytio zasilanie z @miu rozdzielaczy. Zastosowano szafki rozdzielaczow
podtynkowe.

Do rozprowadzenia czynnika do poszczegdélnych giz@wmzastosowano rury wielowarstwowe
PE-RT/AL/PE-RT.

Rury prowadzi w podtodze w warstwie izolacyjnej i zaizoloévatulinami polietylenowymi
grubaci 6 mm. Poddgia do grzejnikéw od dotu zeiany.

Pode§cia do grzejnikbéw drabinkowych wykoéav bruzdach.

W czasie montau kazdy, nie podiczony do instalacji koniec rury powiniendgaty czas
zalepiony w celu zabezpieczenia girza rury przed zanieczyszczeniem.

Po zmontowaniu instalacji lecz przed wykonaniememgk , naley przeprowadz proke
szczelnéci rur uktadanych w warstwach podtogowych , zgodnweytycznymi producenta rur.
W trakcie wykonywania wylewek , przewody powinnyzpstaw& pod cknieniem

min. 3 atm , co utatwi szybkie wykrycie ewentualoegzkodzenia i jego napraw

Trasy robot ,zanikowych” (przewody w podtodze) mubz¢ zinwentaryzowane

w dokumentacji powykonawczej i udeghione wytkownikowi.

3.3. Armatura i osprzet

Armatur odcinaaca stanowé beda zawory odcinajce kulowe w wykonaniu do wody gae.
Armatur regulacyja stanowé beda :
- zawory grzejnikowe z nastawskepna i glowica termostatyczmkatowe (przy grzejnikach
lazienkowych) i proste (przy grzejnikach w pisach)
- zawory wbudowane w grzejniki ptytowe
- zawory regulacyjne przy rozdzielaczach oragaiezi CT:
- regulatory rénicy cisnienia, utrzymujce stad roznice cisnienia w zakresie
dP =5 do 30 kPa, z Kem do napetniania i optdiania instalacji, z tupipizolacyjra.
Zabudowa regulatora na powrocie regulowarsdgegu.
- zawor odcinagy, z krGcami do pomiaru przeptywu, napetniania i ggr@nia instalacji
oraz maliwoscia podhczenia rurki impulsowej do regulatoraznicy cisnienia j.w.
Zabudowa zaworu na zasilaniu regulowanegegob

Odpowietrzenie instalacia pomog automatycznych odpowietrznikdw montowanych

w najwyzszych punktach instalacji (zgodnie z rozwoem) i na rozdzielaczach oraz przez
odpowietrzniki zamontowane w grzejnikach.

Odwodnieniegtdwnych poziomow rozprowadzgych poprzez spusty wedle,

a przewodow w podtodze poprzez przedmuchanigspym powietrzem.




3.4. Grzejniki i armatura grzejnikowa

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki :

- grzejniki jedno ptytowe Integra o wysalam 60cm,

- grzejniki dwu ptytowe Integra o wysoém 60cm,

- grzejniki dwu ptytowe Integra o wysoém 90cm,

- grzejniki trzy ptytowe Integra o wysoka 60cm,

- grzejniki drabinkowe w umywalniach szer. 50cnyswl47cm
- grzejniki drabinkowe w umywalniach szer. 75cnyswl76cm
- grzejniki typu kompakt wys. 60cm (piwnice)

Grzejniki drabinkowe i zasilane z boku paeitone g do instalacji za pomaayabzek z
zaworami termostatycznymatowymi lub prostymi z gtowicami termostatycznymi.
Grzejniki ptytowe zasilane od dotu posiaga zintegrowapwkiadke zaworova nalery
wyposay¢ w gtowice termostatyczne..

Grzejniki zasilane od dotu za pomarestawu przyiczeniowego (zéciany).

Grzejniki ostongte, naley wyposay¢ w gtowice termostatyczne ze zdalnym nastawianiem
(z czujnikiem cieczowym i kapilay

3.5. Proby

Po zmontowaniu instalacpalezy starannie przeptukaa nasgpnie poddé probie szczelnwi
na cknienie 0,45 MPa.

Na 24 godz. przed rozpagdem badania szczelfa (gdy temp. zewn. jest vigza od +8C)
instalacja powinna ynapetniona woglzimm i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie
nalezy dokona& doktadnych ogidzin instalacji , w szczegolda polaczen przewodow przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. Pemplezy przylaczy¢ w najnizszym punkcie
instalacji i wytworzy cisnienie prébne .

Prokg cisnieniowa nalery przeprowad#i jako prole wsepna , gtdwm i koncows .

Przy probie wsfpnej naley zastosowacisnienie probne 0,45 MPa . @ienie to musi by
wytworzone dwukrotnie w ggu 30 min. w odspach 10 minutowych.

Po dalszych 30 min. proby $oienie nie mae obniy¢ sic 0 0,06 MPa . W trakcie proby nie
moa wystpi¢ zadne nieszczelsoi.

Bezpdrednio po probie wgpnej naley przeprowadzi proke gidowm. Czas proby gtéwnej
wynosi 2 godz. W tym czasiesnienie probne , odczytane po probieapsiej , nie mae
obnizy¢ sie wiccej niz 0 0,02 MPa.

Po zakaczeniu proby wspnej i gtbwnej , naley przeprowadzi proke koncowa

(impulsowa ) . W prébie tej , w 4 cyklach co najmniej 5-cianatowych, wytwarzane jest na
przemian cinienie 1,0 MPa i 0,1 MPa . Paogdzy poszczegdlnymi cyklami préby , instalacja
powinna by pozostawiona w stanie beagieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nie zaavyshpic¢ nieszczeln& .Podczas ptukania
wszystkie zawory mugzby¢ catkowicie otwarte .

Po pozytywnym wykonaniu proby szczednbpoziomy zaizolowéotulinami.



4 Opis instalacji ciepta technologicznego

Zapotrzebowanie na ciepto dla central - 54 kW:

Nagrzewnica uktadiil
Q =35 kwW

Nagrzewnica ukladu2
Q=14 kw

Nagrzewnica ukfadu3
Q=3 kwW

Zakres opracowania obejmuje instatagiepta technologicznego dla nagrzewnic wodnych
zamontowanych w centralach wentylacyjnych na odcikl rozdzielaczy zlokalizowanych
W pomieszczeniu gzta cieplnego, poprzez wymiennik gedni woda-glikol zlokalizowany
W pomieszczeniu podyezta, do wzibw pompowych zamontowanych na centralach
wentylacyjnych na dachu budynku.c?¥y pompowe - ujte w PW Wentylacji.

Ze wzgkdu na usytuowanie central wentylacyjnych (na ddmdynku) w celu zabezpieczenia
nagrzewnic wentylacyjnych przed zamaezigm zaprojektowano do zasilania nagrzewnic glikol
etylenowy 30% .

W tym celu w podwZle zaprojektowano wymiennik ciepta woda-glikol:
- Typ wymiennika ciepta LB31-30H-1"
- Moc wymiennika ciepta Q= 54kW
- Parametry pracy : woda 80/8D, - glikol 70/50C
maxsoienie - 3000 kPa
max. temperatura30°C
min. temperatural95°C

- Parametry konstrukcyjne:
ofjs¢ str. goncej 0,7 |
ofgs¢ str. zimnej 0,7 |
waga 5,3 kg

W niniejszym pomieszczeniu zlokalizowano réwinpompg obiegows oraz armatur odcinajca

I zabezpieczapa dla instalacji ciepta technologicznego. W pomiesmu podwzia ciepta
przewidziano réwniz odegcie wyposaone w zawoOr odcinagy i zwrotny, umaliwiajace
napetnianie instalacji ciepta technologicznegoaéin.

Zabezpieczenie instalacji po stronie glikolowepstai¢c bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe

NG35 oraz membranowy zawér bezpiatsteva SYR 1915 dn 20mm..
|

Instalacg do nagrzewnic zaprojektowano jak instajazgntralnego ogrzewania z rur stalowych
cienkaciennych ocynkowanych o pmizeniach zaprasowywanych.

Prowadzenie poziomych przewodow zagigch poscianach wzta cieplnego, pod stropem
parteru i po dachu ze spadkiem w kierunku rozeem} . Monta przewodow z
zastosowaniem typowych dla rur punktow statyctzepuwnych . Odpowietrzenie instalacji
poprzez zbiorniki odpowietrzgie nieprzeptywowe V=2,5 dm3 z odpowietrznikami
automatycznymi , zamontowane w napggym punkcie instalacji w gzle cieplnym oraz
odpowietrzniki automatyczne przy wdzeniach .

Instalacg ciepta technologicznego po wykonaniu pogdgadbie szczelnwi. Przed prébami
instalacg doktadnie odpowietrzyi przeptuk&. W trakcie ptukania i prob szczekod zawory
regulacyjne musgznajdowa si¢ w potazeniu catkowitego otwarcia.



Sposob prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Wawn technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano-mortawych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Minimalne cknienie probne =gyoczet 0,2 MPa.

Na przewodach zasilggych i powrotnych zaznacéyierunki przeptywu w kolorach ,zimny”,
~ciepty”.

Na instalacji ciepta technologicznego zamontéwierdéce do podiczenia termometréw
I manometrow na przewodach zasitajm i powrotnym.

Uzupetnianie ztadu w instalacji ciepta technologiego projektuje giz pojemnikéw wikasnych
z czynnikiem glikolem etylenowym oc¢geniu 30%, z zastosowaniem pompy [rzere).

6 Izolacje

Przewody zasilare i powrotne naley zaizolow#& na catej dtuggci izolacp termiczr, z pianki
polietylenowe.

Izolacja rur nie skrytych musi odpowiadilasie reakcji na ogfenie gorszej i ,B”.

Na przewodach przechagtzch przezsciany i stropy oraz na ich skrazywaniach naley
zastosowapotowg wymaganej grubiei izolacji nie mniej jednak nBi20mm.

Przewody zasilage i powrotne instalacji ciepta technologicznegowadzone na zewvgtrz
budynku nalgy po zaizolowaniu izolagj termiczra, ostont ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej o grubai 0,7 mm.

7 Wytyczne dla brarx

7.1. Branza architektoniczno-budowlana
- wykona otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla pseeg rur CO i CT,
- wykona wneki na szafki rozdzielaczowe podtynkowe,

7.2. Branza elektryczna
- zaprojektowa zasilanie pompy obiegowej w pomieszczeniu ,peria/

8 Uwagi kaicowe

obliczenia wspétczynnikdw przenikania cieptaggudd budowlanych , olgienia cieplnego
oraz hydrauliki przewodéw znajdigic w egzemplarzu archiwalnym Biura Projektow.

po zmontowaniu instalacgentralnego ogrzewania i ciepta technologicznegjezy
doktadnie wyptukai podda prébie szczelnii. Podczas ptukania wszystkie zawory nausz

by catkowicie otwarte .

- nastawy na zaworach regulacyjnych wykongwa wyptukaniu instalaciji.

- izolacja rur musi posiad&las: reakcji na ogig ,B”.

- monta przewodow z tworzyw sztucznych , proby szczétnoizolacje wykonywa zgodnie
Z wytycznymi producentow.

- cala¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami, a w szczegokuo przepisami
BHP oraz Warunkami Technicznymi wykonania iiodb instalacji COBRTI INSTAL
(zalecanymi do stosowania przez Ministerstwoalstfuktury).

- przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiaprawdz¢ na budowie.



- szczegoty nie obje niniejszym opisem wg egci graficznej projektu
- przy przejciach rurami przez przegrody budowlane malstosowa rury ostonowe .
Wolm przestrzé wypetnic materialem plastycznym nie powoacym korozji rur.

- Wszystkie przdgia pomegdzy strefami p.-pa (Sciany i stropy) uszczeléi obustronnie
opaskami ognioochronnymi. o odpo¢ob ogniowej odpowiadagej wymaganej odporioi

ogniowej danej przegrody.
- za petlne opracowanie i zakres dokumentacjizave wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

(wg Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, Dz.U.02.75.690 znmp@m.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewetrznej
rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmezprzezciany lub stropy, 1/2 wymagé z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, wione w komponentach 1/2 wymagé z poz. 1-4
budowlanych midzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @ane wewatrz izolacji cieplnej budynku) [ 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego @dne na zewstrz izolacji cieplnejf 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetinbudynku2) 50 % wymaga z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone naregee budynku2) 100 % wymaga z poz. 1-4




