Name

Dane techniczne dla pozycji

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

2

Nazwa projektu Sala Norwid Kielce
ul.Jagiellonska

Typ

Aplikacja

Oznaczenie projektowe
Rozmiar

Zestaw

Grubos¢ izolacji
Izolacja

Masa urzadzenia ( (+/- 10%)*

Wymiary [mm]

FF
FF

Wilot powietrza nawiew

Wylot powietrza
nawiew

FF
FF

Wilot powietrza wywiew

Wylot powietrza
wywiew

Obudowa

Obudowa wykonana z paneli typu "Sandwich", uksztattowanych w profil "C", z 40 mm izolacjg z utwardzonej pianki poliuretanowe;j
Wspétczynnik przenikania ciepta: K= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007)

RecoveryRotaryVertical
Zewnetrzny

NW2 — szatnie + zaplecze
VVS030

VVS030-L-FRHV/FRV_cd/VVS030-R-
FRHV/FRV_cd

40 mm

Pianka poliuretanowa

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.majdanski@vtsgroup.com

vVis

Numer oferty 977/LIVE.EUR/JM/2017

Klient

Wydatek nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydatek wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

SFP Zima (EN 13779)
SFP Latem (EN 13779)

DEPE Projekt

3580,0 m¥h
200 Pa

2680,0 m*h
200 Pa

1,5 kW/m?/s
1,6 kW/m?/s

364 Kg Ecodesign Tak (2016-2017),
Tak (2018 +)
Lo Ly Klasa efektywnosci energetycznej B 2017
- - = EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE
g
:
o annomaars "
°
T
5
821x440 Lt 2590 Hi 500 Wi 881
821x440 LtA 2590 H 670 W 961
L1 2224 H2 1250
821x440 L2 1858 Hf 90
821x440 L11 366
L22 732

Wspétczynik mostkéw cieplnych: Kb = 0,52 (TB3 - EN 1886-2007)
Wytrzymatos¢é mechaniczna obudowy: -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnos$¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 I/sm?, (+700) Pa - 0,13 I/sm? (L1 - EN 1886:2007)

Warunki projektowe

Powietrze zewnetrzne

Lato

Zima

TUV
EN-13053

€

32,0°C 45%
-20,0°C 99 %

24,0°C 50 %
20,0 °C 50 %

Powietrze wywiewane
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Name

Dane techniczne dla pozycji

Krotki filtr kieszeniowy
Typ G4/300

Koncowy spadek cisnienia
Praca zima

Wstepny spadek ci$nienia
Sredni spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

Regenerator obrotowy

Typ

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany

Sprawnos¢ sucha zimg

Nagrzewnica wodna

Typ WCL VVS030 2R DT SH.St.St.Std

Czynnik

Zawartosc glikolu

Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika
Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Wentylator Plug

llo$¢ wentylatoréw
Wentylator PLUG

Cisnienie statyczne
Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne
Silnik

TUV
EN-13053

€

2

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

100 Pa

66 Pa
83 Pa
2,4 m/s

-20,0 °C/99 %
8,0 °C/54 %
3,0m/s

163 Pa/0 Pa
29 kW/36 kW
70 %/74 %

75 %

Ethylene
30,0 %

8,0 °C/54 %
20,0 °C/25 %
3,0m/s

63 Pa/0 Pa

14 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,66 m*h

1,74 kPa

515 Pa
74 Pa
200 Pa

+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14

jacek.majdanski@vtsgroup.com

llos$¢ rzedow 2

Poland

vis

Numer oferty 977/LIVE.EUR/JM/2017

Nawiew

Praca latem
Wstepny spadek cisnienia
Sredni spadek ci$nienia

Predkos¢ powietrza

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH

Powietrze wylotowe DBT/RH

Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany
Sprawnos$¢ sucha zima

Maksymalne cisnienie robocze
Maksymalna temperatura czynnika
Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy
Catkowita moc grzewcza
Temperatura czynnika

Przeptyw czynnika

Spadek cisnienia czynnika

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna / Catkowita
Moc na wale

Obroty robocze

77 Pa
89 Pa
2,8 m/s

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
3,0m/s

163 Pa/0 Pa
0 kW/0 kW

0 %/0 %

0%

Srednica kolektora 1"

34 bar
160,0 °C

32,0 °C/45 %
32,0 °C/45 %
3,0m/s

63 Pa/0 Pa

0 kW

70,0 °C/50,0 °C
0,0 m*h

0,0 kPa

65 %/74 %
0,79 kW
2752 1/min
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Name VTS Polska Sp. z 0.0.
Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;

Poland
+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
jacek.majdanski@vtsgroup.com

Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 977/LIVE.EUR/JM/2017
Zabudowa silnika IMB3 Prad nominalny 54A
Wielkos¢ fizyczna / IEC 90S Obroty nominalne 2896 1/min
Napiecie nominalne 230V Moc nominalna 1,5 kW

Przemiennik czestotliwosci

Praca zimag Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw 1,00 kW Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw 1,06 kKW
Sredniozabrudzonych Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow 0,98 kW Pobdr mocy elektryczne dla filtréw 1,04 kKW
czystych czystych

SFP dla filtréw czystych 1,0 kW/m3/s SFP dla filtréw czystych 1,0 kW/m?3/s

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej [dB  Czestotliw 4155 1 550 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

(A)] 0s¢
Wiot [dB(A)] 55,1 68,1 73,1 71,1 67,1 58,1 51,1 76,6
Wylot [dB(A)] 61,1 75,1 81,1 81,1 79,1 74,1 68,1 86,1
Otoczenie [dB(A)] 49,6 61,7 67,1 67,4 65,6 44,6 29,6 72
Poziom cisnienia Czestotiw 195171 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. 1m [dB osc
(A)] [dB(A)] 35,6 47,7 53,1 53,4 51,6 30,6 15,6 58
Wywiew
Krotki filtr kieszeniowy
Typ G4/300
Koncowy spadek cisnienia 100 Pa
Praca zima Praca latem
Wstepny spadek cisnienia 43 Pa Wstepny spadek ci$nienia 42 Pa
Sredni spadek ciénienia 71 Pa Sredni spadek ci$nienia 71 Pa
Predkos¢ powietrza 2,1 m/s Predkos$¢ powietrza 2,1mls
Regenerator obrotowy
Parametry powietrza
Praca zimg Praca latem
Powietrze wlotowe DBT/RH 20,0 °C/50 % Powietrze wlotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %
Powietrze wylotowe DBT/RH -12,6 °C/95 % Powietrze wylotowe DBT/RH 24,0 °C/50 %
Predkos¢ powietrza 3,1m/s Predkos$¢ powietrza 3,1m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy 183 Pa/0 Pa Spadek cisnienia Mokry / Suchy 183 Pa/0 Pa
Wentylator Plug
llo$¢ wentylatoréw 1
Wentylator PLUG
Cisnienie statyczne 457 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / Catkowita 71 %/76 %
Cisnienie dynamiczne 33 Pa Moc na wale 0,42 kW
Cisnienie dyspozycyjne 200 Pa Obroty robocze 2146 1/min
C E@ TUV Strona: 3/5
EN-13053
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VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 A; 80-309 Gdansk;
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Dane techniczne dla pozycji 2

vis

Numer oferty 977/LIVE.EUR/JM/2017

Silnik

Zabudowa silnika IMB3 Prad nominalny 54A
Wielkos¢ fizyczna / IEC 90S Obroty nominalne 2896 1/min
Napiecie nominalne 230V Moc nominalna 1,5 kW
Przemiennik czestotliwosci

Praca zimag Praca latem

Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw 0,54 kW Pobdr mocy elektrycznej dla filtréw 0,62 kW
Sredniozabrudzonych Sredniozabrudzonych

Pobdr mocy elektryczne dla filtrow 0,51 kW Pobdr mocy elektryczne dla filtréw 0,59 kW
czystych czystych

SFP dla filtréw czystych 0,8 kW/md/s SFP dla filtréw czystych 0,8 kW/md/s

Dane akustyczne

Rezien m°°y(2')‘]“3tycz“ej 12 Cze:;‘ét"w 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wiot [dB(A)] 52,6 66,6 72,6 72,6 70,6 64,6 58,6 77,5
Wylot [dB(A)] 55,6 69,6 75,6 75,6 73,6 68,6 62,6 80,6
Otoczenie [dB(A)] 441 56,2 61,6 61,9 60,1 39,1 24,1 66,5

akust;:zz::;‘oc‘::g';'.‘fm - cz‘?:;‘é"'w 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
(A)] [dB(A)] 30,1 42,2 47,6 47,9 46,1 25,1 10,1 52,5
Sekcje do transportu [mm]
1 Masa 63 Kg
Lt 746 mm
2 Masa 167 Kg
Lt 1492 mm
L1 1112 mm
L2 1112 mm
L12 380 mm
3 Masa 100 Kg
Lt 1112 mm
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. Parametr Jednostka Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS030-F-R-H-V
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta % 74,58
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,99/0,74
8 Efektywny pobér mocy kW 1,00/ 0,54
9 }J/\K/?vv://netrzna Jednostkowa Moc Wentylatora wimdls 449,05 /67,92
int
10 Predkos¢ Czotowa m/s 2,76
1 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 200,00 / 200,00
12 fSpadc_ek cisnienia yvewnetr_znego czesci petnigcych Pa 228.81/42,79
unkcje wentylacyjne Aps,int

TUV
EN-13053

€
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Name VTS Polska Sp. z 0.0.
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14 ‘ / ’ S
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Dane techniczne dla pozycji 2 Numer oferty 977/LIVE.EUR/JM/2017

13 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci nie

petnigcych funkcje wentylacyjne Aps,add Pa 86,00/ 214,21

14 Sprawnosé statyczna wentylatorow
wykorzystywanych zgodnie z rozporzgdzeniem % 58,30 /58,30
(UE) nr 327/2011

15 Deklarowany maksymalnhy stopien zewnetrznych

)
przeciekdéw powietrza % 0,01/0,01

16 Efektywnos¢ energetyczna filtréw

(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) Bag/G4/-Bag/G4/-

18 Poziom mocy akustycznej emitowanej

przezobudowe LWA dB 75

19 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje
demontazu

http://www.vtsgroup.com

Automatyka

Elementy gtéwne

Zestaw
funkcionalnv

AR]|1]0]0]0]0]0]0|6]1]0]0]0J0
1011

Opcja

Kod funkcjonalny Kod aplikacji UPC (AppCode: AR-1) Sterownik  UPC
Sterownica  Tak

Aplikacja automatyki

Wiodacy czujnik

temperaturv

Basic HMI  Tak

Advanced HMI  Tak

BMS Nie

Przetwornik cisnienia  Nie
Kontrola CO2  Nie

Kanatowy

Kontrola wilgotnosci  Nie
Kontrola CO  Nie

Sitowniki przepustnic
ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm 1
ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 1
Czujniki temperatury
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Temp. Sensor NTC10k (Duct)
Uktad pompowy
WPG-25-070-4.0 1
Wspodlne elementy automatyki
PRESS.SWITCH 2
FRST.SWTCH 1
LIMIT.SWITCH 2

G U Ul Y
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