Wiaz uliczn
— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowg,

WYypOoSazony Ww:

Pierscieth dystansowy: 6, 8 lub 10cm

PRZEKROJ A-A

— WERSJA 1 Z PLYTA

STUDNIA PsW — z kinetg

PRZEKROJ B-B
— WERSJA 1 Z PLYTA

Wiaz uliczn
— zatrzask,
— zawias,
— uszczelke gumowg,

wyposazony Ww:

PRZEKROJ A-A

— WERSJA 2 7 REDUKCJA (KONUSEM)

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
dla studni z kinetg ceramiczng

Pierscien dystansowy: : : : : & ¢
N — |
Plyta pokrywowa (S —— 6. 8 lub 10em : Sredmcp Srednica Wy§okosc
s L 2 A v P~ redukuiae o ’ - studni | kanalu kinety
— I Nx250 = /7 7\ @ [mm] | [mm] [mm]
7 - 7 NS00 = by Uszczelka gumowa ;V — 59 D DN h3 { ¢
X —

Kreq studzienn 7 — - J_ Kreg studzienn _ 1000 150 700-1350 150 75
“ : = b 5 = b 1000 | 200 | 700-1350 | 150 100
Stopnie_zlazowe Zeliwne z L 1000 250 700-1350 150 125
lub klamry powlekane tworzywem 74{ Nx1000 = 1000 300 700-1350 150 150
- w0 | 0 | ot | | o
— - Wiar ulicon — WERSJA 2 7 REDUKCJA (KONUSEM)

Podsisﬂwe?qséueig\mozv;a é — & A= g 1200 150 | 700-1350 | 150 75
- ¢ o ) Pierécient dystansowy: e — 1200 200 700-1350 150 100

. o) :
— wbudowanymi_ przejsciomi r T‘ T { } —Z= 6, 8 lub 10cm g 1200 250 700-1350 150 125
szczelnymi VCL | = | Element redukujac o =) 1200 300 700-1350 150 150
Krociec  9300—600 mm N N N A © 1200 400 800—-1350 150 200
S Uszczelka gumowa é; pé 1200 300 900-1350 150 250
8‘ ' — 1200 600 1000-1350 150 300
U " 150-230 D 150-230 B 150-230 D 150-230 Kreq studzienn —
Szczelka 1500 300 1000-1500 200 150
Podbudowa zwirowo—piaskowa 1500 400 1000-1500 200 200
o grubosci 15-20 cm 1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000—-1500 200 300
Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%
PRZEKROJ C-C ) PRZEKROJ C-C
— WERSJA 1 M\ PRZEKROJ C—C dla st. polgczeniowych — WERSJA 2
Spocanik I % 5
poczni a — wg sytuaciji
Kineta betonowa poda¢ W 'spgcyﬁkeqw szczegblowej N ) 4 Spocznik i kineta z betonu
— zamowienie do producenta & \ N
( \) \ samozageszezalnego C45/55 o
nasigkliwosci ponizej 3% ( \
Nimmnr====rnmm T \ BT )
IR [ - ) - !
Krociec $300-600 mm
B LB
150-230 ‘ D ‘ 150-230 150-230 ‘ D ‘ 150-250 150-230 ‘ D ‘ 150-250
Uszczelka g o - — — —
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ A-A UWAGH:
dla st. z kaskadg wewnetrzng dla st. z kaskadg zewnetrzng '
7f p— — Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika, stosowa¢ w studniach
— 91500 przy glebokosciach powyzej 4,0 m HALA SP%RTOWA
PRZY Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM
— =1 1 ] _ — Srednica studni 91000, glebokos¢ posadowienia do 3,0 m Obiekt IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLONSKA 4
) —- y, gl'g B [ | — NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5,1365/6,1536/1
e oz — Srednica studni 1200, glebokos¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m OBREB 0009
F - =225 § = - Inwestor GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ
L — L2 ?‘Eé p ; < — — Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci DYREKTORA Il L.O. w KIELCACH PANA A. ZDEBA
5 _ guRe A g PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12 Rysunek TYPOWA STUDNIA KANALIZACYJNA
:é fT = — Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu Rodzaj oprac. PROJ. BUD. PRZEBUDOWY HYDRANTU | KANALIZACJI SANITARNEJ
Krociec $300-600 mm — — Trojnik T .
N N N — Redlizacja prefabrykatow dla studni na zalomach winna nastgpi¢ TP-5 Imig { nazwisko Nr upr. bud. Podpis Data:
= po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na . ) ) ] ] 12.2017
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N Skal
Uszezelka 150-230 D 150-230 3 Kolanko 150-230 D 150-230 Opracowak . 1a50
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-Slusarek KL-658/94
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