BIURO PROJEKTOWE:

Przedsiebiorstwem Projektowania i Realizacji Bud. Ogolnego

BRANZA:

»,BUDEM”
25-711 Kielce, ul. Ciepta 2/29,

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Obiekt :

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatkowymi
pomieszczeniami dydaktycznymi , parkingiem na 12 miejsc
postojowych, droga pozarowa.

NAZWA ZADANIA (WEDLUG DECYZJI CELU PUBLICZNEGO):
Budowa hali sportowej — dokumentacja przy lll Liceum
Ogoblnoksztatcacym z Oddziatami Integracyjnymi

im K.C. Norwida ul. Jagiellonska 4.

Adres:

KIELCE UL . JAGIELLONSKA 4

Nr ewidencyjne
dziatek:

1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5, 1365/6, (obreb 0009).

Inwestor - Gmina Kielce reprezentowana przez Pana Andrzeja Zdeba,
adres: Dyrektora lll Liceum Ogolnoksztatcacego

im C.K. Norwida w Kielcach.
Autorzy Imie i nazwisko Podpis Nr upr. Data
opracowania
Projektowat mgr inz. J. Majchrzyk SWK/0089/POOS/14 12.2017
Opracowat mgr inz. J. Majchrzyk SWK/0089/POOS/14 12.2017
Sprawdzit mgr inz. A. Dgbrowska SWK/0194/POOS/13 12.2017
Kier. Prac. mgr inz. S. Grudzien 12.2017




Obiekt: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatkowymi pomieszczeniami  Strona:
dydaktycznymi, parkingiem na 12 miejsc postojowych, drogg pozarowa,
Stadium: Projekt wykonawczy. Instalacja wentylacji mechanicznej. Data:
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Opis techniczny
2. Dobér central wentylacyjnych
3. Zestawienie materiatéw
4. Rysunki
Lp. Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Instalacja wentylacji. Rzut dachu. 1:50 1/W
2 Instalacja wentylacji. Rzut pietra. 1:50 2/W
3 Instalacja wentylacji. Rzut parteru. 1:50 3/W
4 Instalacja wentylacji. Rzut piwnicy. 1:50 4/W
5 Instalacja wentylacji. Przekroje. 1:50 5/W
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Obiekt:

Stadium:

1.

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, dodatkowymi pomieszczeniami  Strona: 4
dydaktycznymi, parkingiem na 12 miejsc postojowych, drogg pozarowa,
Projekt wykonawczy. Instalacja wentylacji mechanicznej. Data: 12.2017

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji
wentylacji dla zadania: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi, parkingiem na 12 miejsc
postojowych, drogg pozarowg przy |ll Liceum Ogolnoksztalcgcym z
Oddziatami Integracyjnymi im K.C. Norwida ul. Jagiellonska 4”

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie instalacji wentylacji dla
pomieszczen sali gimnastycznej z zapleczem oraz pomieszczen
dydaktycznych.

Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

» Zlecenie Inwestora

* Przepisy Prawa Budowlanego

» Projekt architektoniczno-budowlany
* Normy i wytyczne projektowania

Opis rozwigzan projektowych

Opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji, majacej na celu
dostarczenie wymaganej ilosci powietrza sSwiezego przy jednoczesnym
usuwaniu powietrza zanieczyszczonego.

Przy opracowywaniu dokumentacji przeanalizowano rozwigzania dotyczace
wymagan sanitarno — zdrowotnych oraz wymagan ochrony pozarowej w
budynku.

Prowadzenie przewodéw wentylacyjnych w przestrzeni budynku podyktowane
zostato mozliwosciami technicznymi wynikajgcymi z konstrukcji budynku.

Przyjete parametry obliczeniowe wewnetrzne

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tw = 20 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
LATO

- temperatura obliczeniowa tw = wynikowa
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa

Przyjete parametry obliczeniowe zewnetrzne

ZIMA

- temperatura obliczeniowa tz =-20°C
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100%
LATO

- temperatura obliczeniowa tz =32°C
- wilgotnosé wzgledna ¢ =45%
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Budynek wyposazony bedzie w wentylacje realizowang poprzez:

» dachowe centrale nawiewno-wywiewne,
* wentylatory wywiewne dachowe,

» wentylatory wywiewne osiowe,

* nawiewniki okienne higrosterowane.

W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen oraz wymagan higieniczno-
sanitarnych projektowang wentylacje podzielono na odrebne uktady
wentylacyjne.

Rozmieszczenie urzgdzen oraz ich wydajnosci przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

5. Wentylacja sali gimnastycznej
Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach:

Kubatura llos¢
2;1 om'i\leaszz‘z:enia wymian Vn i Uklad
pom. | P [m7] [1/h] [m3h] | [m%h]
Nawiew — uktad N1
1 Sala sportowa 8270 0,5 4200 4200 Wywiew — uktad W1
Widownia na Nawiew — uktad N1
2 | 135 miejsc 295 5 15001 1500 | v iew — uktad W1

llo$¢ powietrza swiezego dla sali gimnastycznej obliczono przy zatozeniu:
(135 0s6b na widowni x 20 m3/h) + (60 zawodnikéw x 50 m3/h) = 5700 m?/h.

Dodatkowo instalacja wentylacji bedzie stuzyta do dogrzewania
pomieszczenia sali gimnastycznej od temperatury +8°C do temperatury +16°C.
Stad tez temperatura nawiewu w zimie bedzie wynosita max. 30,6 °C.

Na potrzeby dogrzewania sali moc nagrzewnicy w centrali zwigekszono o 20
KW.

Ogrzewanie sali do temperatury dyzurnej +8°C bedg zapewnia¢ grzejniki
wodne. Dobér oraz lokalizacja grzejnikbw wg odrebnego pracowania.

Zadaniem instalacji jest zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza swiezego
w pomieszczeniu sali w przeliczeniu na osobe.

Dla potrzeb wentylacji sali gimnastycznej oraz widowni zaprojektowano jedng
centrale nawiewno-wywiewng NW1 o parametrach:

« nawiew Vn = 5700 m?/h,

« nawiew Vn = 5700 m?/h,

» sprez dyspozycyjny Ap = 250Pa,

» czerpnia powietrza zewnetrznego,

* wyrzutnia powietrza zuzytego,

« filtr powietrza klasy G4,

* wymiennik obrotowy o sprawnosci 77%, moc odzysku 67 kW,

» wentylator nawiewny: moc nominalna 1.50kW, predkos¢ obrotowa

wentylatora 2214 obr/min, natezenie pragdu 5.4A, napiecie 230V,
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» wentylator wywiewny: moc nominalna 1.50kW, predkos¢ obrotowa
wentylatora 1430 obr/min, natezenie pradu 5.4A, napiecie 230V,

e nagrzewnica wodna z 30% zawartoscig glikolu: Qc=35kW, parametry
wody grzewczej 70/50°C.

Powietrze z centrali NW1 doprowadzone bedzie siecig przewodow
prostokatnych do/z pomieszczen.

Nawiew do sali gimnastycznej realizowany bedzie poprzez dysze dalekiego
zasiegu o wydajnosci 350 m3/h kazda, w ilosci 12 sztuk.

Nawiew do strefy widowni realizowany bedzie za pomocg 6 kratek
nawiewnych o wydajnosci 250 m3/h kazda.

Wywiew z pomieszczen sali gimnastycznej i strefy widowni realizowany bedzie
poprzez 3 kratki wywiewne zlokalizowane w najwyzszych punktach sali
sportowej.

6. Wentylacja zaplecza sali gimnastycznej

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach:

Kuba llosé
Nr Nazwa tura wymian Vn Vw
pom. | pomieszczenia Uklad
[m3] [1/h] [m3/h] | [m3h]
PARTER
3 | Wiatrotap 6,9 - - -
I Nawiew — kk
4 Komunikacja 82,5 1,2 100 100 Wywiew — uktad W11/W12
Sala do Nawiew — nawiewniki okienne
5 rehabilitacji 101,1 0.9 90 90 Wywiew — grawitacja
6 Pomieszczenie 423 ) 30 30 | Nawiew —nawiewniki okienne
porzadkowe Wywiew — grawitacja
. Nawiew — kk
7 tazienka 16,8 - 100 100 Wywiew — uktad W12
Szatnia Nawiew — nawiewniki okienne
8 nauczycieli 31,0 2 60 60 Wywiew — grawitacja
. Nawiew — kk
9 Przedsionek 9,3 - 100 100 Wywiew — kk
10 | Przedsionek 9,3 . 100 | 100 | Nawiew—kk
Wywiew — kk
Aneks Nawiew — nawiewniki okienne
1 komputerowy 33 1.8 40 40 Wywiew — grawitacja
. Nawiew — kk
12 Lazienka 16,5 - 100 100 Wywiew — uklad W11
Pokdj Nawiew — nawiewniki okienne
13 nauczycieli w-f 80,4 1 80 80 Wywiew — grawitacja
Szatnia odziezy Nawiew — uktad N2
14| wierzchniej 36 2,7 100 1 100 | wywiew — uktad W10
15 | Wiatrotap 9,9 - - -
. Nawiew — uktad N2
16 Holl wejsciowy 215,4 2,5 550 550 Wywiew — kk
17 | Komunikacja 272,1 3,0 go5 | go5 | Nawiew—ukiad N2
Wywiew — kk
18 | KI. schodowa 36,72 - - - )
' Nawiew — uktad N2
19 Sala fitness 114 6,5 750 750 Wywiew — kk
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Nawiew — ukfad N2

20 Rozbieralnia 57,3 4,0 230 230 Wywiew — uklad W2
1 Przedsmnek 9.9 i 200 200 Namew —kk
umywalni Wywiew — kk
Pomieszczenie Nawiew — kk
22 techniczne 12,6 4.0 50 50 Wywiew — uktad W4
. Nawiew — kk
23 Wc niepetnospr. 13,5 - 50 50 Wywiew — uktad W5
o4 Przedswnek 9.9 ) 200 200 Namew —kk
umywalni Wywiew — kk
Natryski z Nawiew — kk
25 | Kabing we 74,4 5,0 400 | 350 |\ iew — uklad W2
26 | Rozbieralnia 555 | 4.1 230 | 230 | Nawiew-uklad N2
’ ’ Wywiew — uktad W2
. . Nawiew — uktad N2
27 Rozbieralnia 55,5 41 230 230 Wywiew — uktad W2
Przedsionek Nawiew — kk
28 umywalni 9.9 i i i Wywiew — kk
. Nawiew — kk
29 Wc niepetnospr. 13,5 - 50 50 Wywiew — uklad W6
Pomieszczenie Nawiew — kk
30 techniczne 12,6 4.0 50 50 Wywiew — uktad W7
31 Przedsionek 99 ) ) ) Nawiew — kk
umywalni ’ Wywiew — kk
Natryski z Nawiew — kk
32 kabing wc 74.4 50 400 350 Wywiew — uktad W2
33 | Rozbieralnia 59,4 4,0 240 | 240 | Nawiew—ukiad N2
’ ’ Wywiew — uktad W2
Mag. sprzetu Nawiew — uktad N2
34 sportowego 49,2 2,0 100 100 Wywiew — uktad W2
Pom. Nawiew — kk
35 techniczne 438 1.0 50 50 Wywiew — uktad W8
36 | KI. schodowa 36,72 - - -
. Nawiew — kk
37 Wc niepetnospr. 12,9 - 50 50 Wywiew — uktad W9
. Nawiew — kk
38 Wc kobiet 39,9 - 150 150 Wywiew — uktad W9
. Nawiew — kk
39 Wc mezczyzn 39,9 - 175 175 Wywiew — uklad W9
PIETRO
oo Nawiew — uktad N2
41 Komunikacja 367 1 375 375 Wywiew — kk
. Nawiew — kk
49 Wc kobiet 39,9 - 150 150 Wywiew — uktad W9
. Nawiew — kk
48 Wc niepetnospr. 4.3 - 50 50 Wywiew — uklad W9
50 | Wemezczyzn | 399 : 150 | 150 | Nawiew—kk

Wywiew — uktad W9

Dla potrzeb wentylacji zaplecza sali gimnastycznej zaprojektowano jedng

centrale nawiewno-wywiewng NW2 o parametrach:
nawiew Vn = 3580 m?/h,

nawiew Vn = 2680 m3/h,

sprez dyspozycyjny Ap = 200Pa,

czerpnia powietrza zewnetrznego,

wyrzutnia powietrza zuzytego,
filtr powietrza klasy G4,

wymiennik obrotowy o sprawnosci 74%, moc odzysku 36 kW,
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* wentylator nawiewny: moc nominalna 1.50kW, predkos¢ obrotowa
wentylatora 2896 obr/min, natezenie pradu 5.4A, napiecie 230V,

» wentylator wywiewny: moc nominalna 1.50kW, predkos¢ obrotowa
wentylatora 2146 obr/min, natezenie pradu 5.4A, napiecie 230V,

* nagrzewnica wodna z 30% zawartoscig glikolu: Qc=14kW, parametry
wody grzewczej 70/50°C.

W okresie zimowym temperatura nawiewu powietrza z centrali N2 bedzie
wynosita 20°C. W pomieszczeniach rozbieralni oraz natryskdéw, gdzie
wymagana temperatura w pomieszczeniu wynosi 24°C straty wynikajace z
réznicy temperatur powietrza nawiewanego bedg pokryte z ogrzewania
grzejnikowego.

System wentylacyjny zostat zaprojektowany w sposéb zapewniajacy przeptyw
powietrza z pomieszczenia czystego do tzw. brudnego.

Nawiew do pomieszczen bez sufitbw podwieszanych (rozbieralnie, magazynu
sprzetu oraz sala fitness) realizowany bedzie za pomocg kanatow
wentylacyjnych na ktérych zamontowane bedg kratki nawiewne zlokalizowane
pod stropem. Kanaty nalezy obudowac ptytami g-k.

Nawiew do korytarzy realizowany bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych
umieszczonych w sufitach podwieszanych.

Do pomieszczen natryskow oraz sanitariatdw powietrze bedzie nawiewane za
pomoca kratek kontaktowych umieszczonych w drzwiach.

Nawiew do pomieszczen: pokdj nauczycieli w-f, aneks komputerowy, szatnia
nauczycieli, pomieszczenie porzgdkowe oraz sala do rehabilitacji realizowany
bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane zamontowane w oknach. Wywiew
z ww. pomieszczen bedzie odbywat sie grawitacyjnie za pomocg kratek
wentylacyjnych zlokalizowanych pod stropem w pomieszczeniach.

Wywiew do centrali W2 realizowany bedzie poprzez kratki wywiewne
zlokalizowane pod stropem w pomieszczeniach: sala fithess, rozbieralnie,
magazyn sprzetu, natryski.

Dodatkowo wywiew powietrza realizowany jest poprzez 9 niezaleznych
systemow wyciggowych:

+ System W4 zapewnia wycigg z pom. technicznego nr 22 w ilosci 50
m3/h za pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w $cianie oraz
przewoddw okrggtych  wyprowadzonych na dach, zakonczonych
wyrzutnig.

» System W5 zapewnia wyciag z pom. wc niepetnosprawnych nr 23 w
ilosci 50 m3/h za pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w
Scianie oraz przewodéw okrggtych  wyprowadzonych na dach,
zakonczonych wyrzutnia.

» System W6 zapewnia wycigg z pom. wc niepetnosprawnych nr 29 w
ilosci 50 m3/h za pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w
Scianie oraz przewodéw okraggtych  wyprowadzonych na dach,
zakonczonych wyrzutnia.
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System W7 zapewnia wycigg z pom. technicznego nr 30 w ilosci 50
m3/h za pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w $cianie oraz
przewoddw okrggtych  wyprowadzonych na dach, zakonczonych
wyrzutnig.

System W8 zapewnia wycigg z pom. technicznego nr 35 w ilosci 50
m3/h za pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w suficie oraz
przewoddw okragtych  wyprowadzonych na dach, zakonczonych
wyrzutnia.

System W9 zapewnia wycigg z pom. sanitariatéw zlokalizowanych na
parterze i pietrze w ilodci 750 m3/h poprzez wentylator dachowy siecig
przewoddw prostokagtnych i okrggtych wraz z zaworami wentylacyjnymi
oraz ttumikiem akustycznym.

System W10 zapewnia wycigg z pom. szatni nr 14 w ilosci 100 m3/h za
pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w suficie oraz
przewodow okragtych  wyprowadzonych na dach, zakonczonych
wyrzutnia.

System W11 zapewnia wycigg z tazienki nr 12 w ilosci 100 m3/h za
pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w scianie, z ktérego
wywiew powietrza odbywa sie bezposrednio do komina
wentylacyjnego.

System W12 zapewnia wycigg z tazienki nr 7 w ilosci 100 m3/h za
pomocg wentylatora osiowego zamontowanego w scianie, z ktérego
wywiew powietrza odbywa sie bezposrednio do komina
wentylacyjnego.

7. Wentylacja sal lekcyjnych

Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach:

Nr Nazwa _ Kubatura wlyl/(rﬁgn Vn Vw Uktad

pom. pomieszczenia [mS] [1/h] [m3/h] [m3/h]
46 | Sala lekcyjna 159,6 2,0 330 330 C‘Va;/"\‘,’v'z‘(,"v‘_‘:j"k*f;% NS
45 | Sala lekcyjna 185,4 2,1 400 400 \';'Vé;"\)'v'z‘(lvv‘_ ‘:J‘Eg% ’\Vl\?S
44 | salalekcyjna 185,4 2,1 400 | 400 C‘Va;/"\‘,’v'z‘(,"v‘_‘:j"k*f;% NS
43 | Sala lekcyjna 60,8 2,1 400 400 C‘Vi‘/"\)’v'g‘(l"v‘_ ‘:J‘Eg‘(’j ’\\/‘\?3

Dla potrzeb wentylacji sal dydaktycznych zlokalizowanych na pietrze
zaprojektowano jedng centrale nawiewno-wywiewng NW3 o parametrach:

nawiew Vn = 1530 m?/h,

nawiew Vn = 1530 m?h,

sprez dyspozycyjny Ap = 150Pa,

czerpnia powietrza zewnetrznego,

wyrzutnia powietrza zuzytego,

filtr powietrza klasy G4,

wymiennik obrotowy o sprawnosci 81%, moc odzysku 19 kW,
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* wentylator nawiewny: moc nominalna 0.75kW, predkos¢ obrotowa
wentylatora 2468 obr/min, natezenie pradu 2.6A, napiecie 230V,

» wentylator wywiewny: moc nominalna 1.50kW, predkos¢ obrotowa
wentylatora 2877 obr/min, natezenie pradu 2.6A, napiecie 230V,

* nagrzewnica wodna z 30% zawartoscig glikolu: Qc=1,5kW, parametry
wody grzewczej 70/50°C.

Powietrze z centrali NW3 doprowadzone bedzie sieciag przewoddéw
prostokatnych do pomieszczen sal lekcyjnych, gdzie bedzie nawiewane za
pomocg kratek wentylacyjnych zlokalizowanych pod stropem.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki
wywiewne zlokalizowane réwniez pod stropem.

Ze wzgleddw estetycznych kanaty nawiewne i wywiewne w salach lekcyjnych
nalezy obudowac ptytami g-k.

W  pomieszczeniu pomocy naukowych zlokalizowanym na pietrze
zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nawiew do pomieszczenia odbywa
sie za pomocg nawiewnikéw higrosterowanych zamontowanych w oknie.
Natomiast wywiew jest za pomocg kratek wentylacyjnych zlokalizowanych pod
stropem w pomieszczeniu.

8. Wentylacja pomieszczen technicznych w piwnicy

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne: wymiennikownia,
magazyn oraz magazyn glikolu.

W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano nawiew za pomocg kanatu
typu ,Z” sprowadzonego 30 cm nad posadzke.

Wywiew z wymiennikowni realizowany bedzie za pomocg wentylatora
dachowego — uktad W14, o wydajnosci 475 m3/h, co zapewnia 5 wymian
powietrza w ciggu godziny. Na kanale wywiewnym w $cianie wymiennikowni
oraz w stropie pomiedzy piwnica i parterem nalezy zamontowac klapy p.poz.

Do pomieszczenia technicznego gdzie magazynowany jest glikol nawiew
realizowany jest poprzez kratke wentylacyjng w $cianie zewnetrznej w
pomieszczeniu komunikacji, nastepnie powietrze przeptywa do pomieszczenia
magazynu glikolu za pomocg transferu w Scianie — klapa p.poz. Z magazynu
glikolu powietrze jest usuwane na zewnatrz za pomocg kanatow
wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych wentylatorem dachowym —
uktad W13 o wydajnosci 80 m3/h. Na kanale w stropie pomieszczenia
magazynu glikolu nalezy zamontowac klape p.poz.

Zasady dziatania wentylaciji

Centrale NW1, NW2, NW3 - w godzinach pracy, 1 godzine przed i 1 godzine
po zakonczeniu uzytkowania pomieszczen dziatajg z petng wydajnoscia.
Wentylatory W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10 - wspotpraca z centralg NW1.
Wentylatory W11, W12 — zatgczane sg wigcznikiem Swiatta w pomieszczeniu.
Wentylatory W13 (wymiennikownia), W14 (magazyn glikolu) — praca ciggta.
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10.Materiaty i wykonastwo robét

10.1. Rozdziat powietrza

Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez kratki
wentylacyjne zintegrowane z przepustnicg, dysze dalekiego zasiegu z
przepustnicg oraz poprzez zawory wentylacyjne nawiewne.

Wywiew powietrza z pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez kratki
wentylacyjne zintegrowane z przepustnicg oraz wentylatory osiowe.

10.2. Kanaly wentylacyjne

Zbiorcze kanaty wentylacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem w
obudowach gipsowo — kartonowych lub nad sufitem podwieszonym.

Projektuje sie mocowanie kanatéw wentylacyjnych do $cian i stropéw
pomieszczen za pomocg zawiesi systemowych z elementami wibroizolacji.
Trasy prowadzenia kanatbw wentylacyjnych pokazano na rzutach
zamieszczonych w niniejszej dokumentacji.

Kanaty wentylacyjne muszg mieé¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i
potgczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.

Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie
zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.

Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnagtrz ksztattek (moze
to powodowac¢ dodatkowy hatas i drgania).

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiadaé¢ usztywnienia. Dodatkowe
wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia i profile
wzmacniajgce.

Przewody i ksztattki muszg mieé¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronne;
muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

10.3. Materiat przewodow

Kanaty wentylacyjne nawiewne oraz kanaty wyciggowe nalezy wykonaé z
blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A.

10.4. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalaciji

Nalezy okresowo (minimum raz w roku) czysci¢ przewody wentylacyjne.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego
instalacji. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢é oczyszczenie wewnetrznych
powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli
konstrukcja tych urzadzen i elementédw instalacji nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposaéb.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnosci przewoddw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Zdejmowalne pokrywy i drzwi rewizyjne zainstalowane w
obszarze dostepnym dla og6tu nalezy tak zabezpieczy¢ i zamocowag, aby nie
mogty powodowac uszkodzen ciata os6b oraz aby nie mogly wpadaé do
wnetrza przewodu.
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Nalezy unika¢ wszystkich urzadzen lub elementéw wewnatrz przewodow,
ktore utrudniajg ich czyszczenie. Elementy usztywniajgce lub inne elementy
wyposazenia, niezbedne wewnatrz przewoddw, powinny by¢ gtadkie.

10.5. Mocowanie przewodéw wentylacyjnych

W odniesieniu do podp6r i podwieszen nalezy speti¢ nastepujace
wymagania:

e materiat podpér i podwieszeh lub sposdb zabezpieczenia ich
powierzchni ma zapewni¢ odpowiednig odpornos¢ na korozje w miejscu
zamontowania,

* metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw ma byé odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania,

o odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami ustalic z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow.
Zapewni¢, aby ugiecie przewoddéw nie wptywato na ich szczelnosé,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$c¢ fizyczna.

* mocowanie kanatéw na dachu wykonac¢ za pomoca podparé
systemowych

10.6. lzolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne central wentylacyjnych
prowadzone w ogrzewanej czesci budynku nalezy zaizolowac¢ termicznie
wetng mineralng grubosci 40mm z laminowang folig aluminiowg np. ALU
LAMELLA MAT.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w pomieszczeniu sali
sportowej nalezy zaizolowac¢ termicznie ptytami z wetny skalnej pokryte;
jednostronnie tkaning z witdékna szklanego w kolorze czarnym o grubosci
30mm.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne central wentylacyjnych
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé termicznie wetng
mineralng grubosci 100mm i obudowac ptaszczem z blachy.

Kanaty wentylacyjne wentylatoréw wyciggowych nieizolowane.

10.7. Regulacja instalacji

Dla regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji projektuje sie przepustnice
wieloptaszczyznowe zintegrowane z kratkami nawiewnymi oraz wywiewnymi.
Na poszczegblnych odgatezieniach nalezy zastosowaé przepustnice
wieloptaszczyznowe oraz przepustnice jednoptaszczyznowe. Lokalizacja
elementéw regulacyjnych zgodnie z rzutami zamieszczonymi w niniejszej
dokumentaciji.

W przypadku zamontowania elementéow regulacji w przestrzeni obudow
gipsowo-kartonowych  nalezy zamontowa¢ na obudowach rewizje,
umozliwiajgce dostep serwisowy do obstugi urzadzen.
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10.8. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne nalezy zakupi¢ z szafg zasilajgco — sterowniczg wraz z
okablowaniem. Szafa powinna posiada¢ wtyki do sterowania wentylatorami.
Centrale wentylacyjne nalezy zaméwi¢ wraz z wezlami pompowymi
dedykowanymi dla danej centrali wg karty doborowej central.

11.Zrédta ciepta i chtodu.

Zrodtem ciepta dla ogrzania powietrza w centralach wentylacyjnych jest wezet
cieplny zlokalizowany w piwnicy. Podigczenie =zasilania nagrzewnic w
centralach wg odrebnego opracowania.

12.Wytyczne branzowe
12.1. Architektura

Nalezy wykonac:
» otwory w Scianach dla zamontowania klap ppoz,
» otwory w S$cianach i stropach budynku dla przejscia przewodow
wentylacyjnych,
» kratki kontaktowe w odpowiednich drzwiach,
» otwory pod czerpnie $cienne,
e zabudowy estetyczne kanatéw.

12.2. Konstrukcja

Nalezy wykonac:
» otwory w $cianach i stropach umozliwiajgce prowadzenie kanatow
wentylacyjnych,
» konstrukcje wsporcze dla posadowienia central wentylacyjnych na
dachu,
» konstrukcje wsporcze dla posadowienia wentylatorow na dachu,
 mocowanie kanatbw na dachu wykona¢ za pomoca podparé

systemowych

« kominki pod podstawy dachowe dla przejscia kanatéw wentylacyjnych
przez dach,

» uszczelnienie i obrobki blacharskie przy przejsciu  kanatow

wentylacyjnych przez dach.

12.3. Elekiryka

Nalezy wykonac:
» zasilanie do central wentylacyjnych oraz wentylatorow.

12.4. Instalacje sanitarne

Nalezy wykonac:
» doprowadzenie ciepta - wody goragcej do nagrzewnic central
wentylacyjnych.
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12.5. Automatyka

13.

Nalezy zamowic centrale wentylacyjne z petng automatyka pracy zgodnie z
charakterystyka urzgdzen podang w wydrukach doboru central i dostosowac
do schematu podtagczenia czynnika grzewczego do nagrzewnicy.

Wszystkie wentylatory dachowe nalezy zamoéwi¢é wraz z wylgcznikami
serwisowymi tej samej firmy co wentylator.

Rozwigzania materiatowe

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania,
wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja i art. 10 prawa
Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa.

Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do
stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych wymaganych instytuciji,
wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w konsultacji z Biurem
Projektdw.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i
warunkami technicznymi.

14.Uwagi koncowe

Realizacja obiektéw nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na obiekty
sgsiednie.

Wszystkie stosowane materialy i rozwigzania technologiczne (wykonawcze)
muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem i Projektantem przed wykonaniem. W
przypadku nieokreslenia wymogow dla innych nieujetych niniejszym
opracowaniem oraz opracowaniami pézniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodnic
je kazdorazowo z Inwestorem i Projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. Jadwiga Majchrzyk



