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2. Warunki hydrogeologiczne

Teren projektowanej inwestycji charakterygpyoste warunki gruntowe.

Podlaze gruntowe na badanym obszarze zgodnie z dokunjgrgaologiczno-inyniersky
zbudowane jest z:

- gruntdw nasypowych reprezentowanych przez pias#lirzg iloscig kamieni oraz gruzu
budowlanego i gliny w formie warstwy o gszaci 1-2,3m.

- glin piaszczystych nagdokasci 1 - 2,3m p.p.t.

Wodg gruntowg nawiercono na gbokasci 2,9 - 3,4m p.p.t.

Glebokas¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1,2 m.

3. Wykonanie robo6t

3.1. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie oscianach pionowych z obustronnym umocnieniem.
Przygto, ze 20/ robdt ziemnych édzie wykonanagcznie.

W czasie wykonywania robot szczegplawag nalery zwrOcié na istniejce lub wczéniej
wykonane uzbrojenie, ktére nale zlokalizowa i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.
Wykopy wowczas wykonargcznie pod nadzoremzytkownika istniegcego uzbrojenia.
Szczegolp uwag nalery zwrdciéc na kable energetyczne, ktore mglevyznaczy w terenie
geodezyijnie i potwierdziprzekopem poprzecznyracznym.

Roboty ziemne wykonywazgodnie z norm PN-B-10736 — Roboty ziemne — Wykopy
otwarte dla przewodow wodagjowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy&oma

z 1999r.

W wypadku zalewania wykopow wegdyruntows lub opadow przewiduje sj odwadnianie
wykopdw pompami przesaymi. Rzeczywisty czas pracy pomp ustalitrybie roboczym.



3.2. Roboty montaowe

3.2.1. Przyhcze kanalizacji sanitarnej

Dla budynku zaprojektowano 1 wygje kanalizacji sanitarne;j.

Rurochgi uktada w gotowym wykopie na podsypce z piasku, gddbwarstwy 20 cm,
z wyprofilowaniem stanowtym tozysko néne — kgt podparcia, co najmniej 900bsypka
kanatu piaskiem, grué warstwy 20 cm powkej wierzchu rury. Obsypka kanatu musicby
tak wykonanazeby kanat nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat prieszczony. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykong& gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczajc go
warstwami.

Wiaczenie przykanalika do projektowane] studni karaliz sanitarnej ,S1” na kanale
2250mm kam. (wg odbnego opracowania).

Przylcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z ruVZRJ Lite (zgodnie z noramPN-EN
1401:1999), kielichowych, klasy ,S8rednicy 160 mm.

Przegcie rur z PVC-U przegciare studzienki w tulei PVC z uszczaligumows.

Glebokas¢ utozenia rurocigu oraz spadek — wedtug profilu.

Po zmontowaniu przytza kanalizacji sanitarnej naleprzeprowad# préby szczelnii na
eksfiltracg kanatéw zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Obliczenie ilasci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).
Okreslenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegllnych gdzen oraz
przeptywu obliczeniowegosq

llos¢ urzadzen sanitarnych:

- zlewozmywaki sz6x 1,00= 6,00

- umywalki szt. 36 x 0,5 18,00

- prysznic szt. 14 x 1;90014,00

-WC szt. 16 x 2,50 = 40,00

- pisuar szt. 6x0,50= 3,00
AW = 81,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
gs= K x VZAW= 0,70 x\81,00 = 0,70 x 9,00 = 6,30 /s = 22,68 m3/h

3.2.2. Przyhcze wody

Rury ukfadé w gotowym wykopie na podsypce z piasku, gddébavarstwy 10cm,
z wyprofilowaniem — it podparcia 9%

Obsypka wodoaigu piaskiem, grubi@ warstwy 20 cm powiej wierzchu rury. Pozostate
wypetnienie wykopu mina wykong& gruntem rodzimym bez kamieni, z@gczajc go
warstwami.

Projektowane przycze Iledzie doprowadza wode 2z wodocggu @100mm zel.
zlokalizowanego w ul. Piramowicza.

Polczenie z istnigicym wodocygiem projektuje si wykon& za pomog trojnikazeliwnego
zlagczonego z rurami wodaggu za pomaogtacznikOw rurowo-kotnierzowych DN100mm.
Polczenie wykonawedtug schematu gzta ,W1".

Bezpdarednio za krécem kotnierzowym trojnika w wzle ,W1” nalezy zamontowa zasuvg
odcinajca z zeliwa sferoidalnego, kotnierzana50mm z mgkkim uszczelnieniem klina,

z obudowy teleskopow z PP orazeliwng skrzynky do zasuw

Skrzynke od zasuwy naley zabezpieczy/przed zniszczeniem przez obetonowanie.
Lokalizacg zasuwy nalgy oznaczy tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.



Przylhcze wody zaprojektowano z rur PE @63x5,8mm, klagy 0, SDR11, PN16
pofaczeniach zgrzewanych, pokenia z armatgrkotnierzowe.

Pokczenie rury PE z kotnierzem zasuwy poprzez ¢tenierzowy z PE @ 63 mm z funym
kotnierzem oraz redukgjPE g 63/50 mm.

Glebokas¢ utozenia przyhcza oraz spadek - wedtug profilu.

Traxz wodochgu naley oznaczy tasmg lokalizacyjry koloru niebieskiego z napisem
.woda”, o szerokéci 200mm, z zatopian wkiadka metalows. Tame prowadzé na
wysokasci 30cm nad grzbietem rury, z odpowiednim wyprowedem kacowek tamy do
skrzynek zasuw.

Pomiar zaycia wody w projektowanym budynku projektuje ga pomog wodomierza typ
JS-10 dn 32 mm umieszczonego w studni wodomierz@nggktowanej bezgoednio za
wejsciem przewodu na dziakDobor wodomierza w dalszejezi opisu.

Przed i za wodomierzem nalezamontowa zawory odcinajce grzybkowe. Za zestawem
wodomierzowym projektuje sizainstalowanie filtra typ Y222 dn 50 mm oraz zawor
zwrotnego antyskaniowego typ EA 291NF dn 50 mm.

Szczegoty montal zestawu wodomierzowego — wg rysunku nr 4.,

Wejscie przyhcza wody do budynku w poziomie parteru. Zarazaamn budynku projektuje
sie gldbwny zawor odcinapy woce w budynku — kulowy g 50. Pozostale zawory odaic,|
na instalacji — kulowe.

Przegcie rury przewodowej przegciare budynku w rurze ochronnej stalowej g 100 mm,
zabezpieczonej fabrycznzolacp antykorozyja. Wolng przestrzé pomidzy rug ochronn

a rurocygiem przyhcza uszczeldi przy pomocy manszet z EPDM, dostosowanych do
srednicy rury ochronnej i rury przewodowe;j.

Przegcie rury przyhcza z PE na stal projektujeesiwewmtrz budynku. Odcinek rury
montowany przezciare budynku a do wyjcia nad posadzk powinien by wykonany
Z jednego kawatka (bez poken).

Na zatamaniach trasy i pod armatarzeliwa wykon& bloki oporowe betonowe.

Proba szczelri.

Po zmontowaniu wodogju naley podd@& go probie szczeldoi zgodnie z PN-B-10725
w obecndci przedstawiciela dostawcy wody.

Préke nalezy przeprowadzi po utazeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie
ztagcza powinny b¥ odkryte.

Przy prébie szczelsoi nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20

- przed préb cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka rglgodnigc cisnienie do wartéci 1,5-krotnej
najwyzszego cinienia roboczego lecz nie mniegri,0MPa. Cinienie to w okresie 30 min.
nalezy dwukrotnie podni&€ do pierwotnej warteci w odstpie co 10min. Po dalszych
30 min. spadek é&nienia nie powinien przekroczy0,02MPa. W przypadku wygiienia
w trakcie proby przeciekdw natgje usuncé i ponownie wykoné cah probe od pocatku.

Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczel§w przylacze wody nalgy zdezynfekowé

Po wykonaniu montai wodociag zdezynfekow& przy pomocy chlorowego roztworu
wodnego o stzeniu 20 — 30 mg chloru wolnego w litrze wody (cpagetrzymania roztworu
48 h). Po dezynfekcji przewody najepodda intensywnemu ptukaniu wadz predkaoscia
okoto 1,0m/s i dokoma analizy bakteriologicznej wody w laboratorium dego
przystosowanym. Wyniki bada bakteriologicznych powinny spehdia wymagania




Rozporadzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 wrgea 2000r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiadawoda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.USNO0 poz.747).

Dobér wodomierza wg PN-92/B-01706.
Okreslenie przeptywu obliczeniowego qo (wg PN-92/B-06y0
Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych wgno

- zlewozmywaki (baterie) szt. 6 x40 0,841/s
- umywalki (baterie) szt. 36 x 0,145504 I/s
- prysznic (baterie) szt. 14 x 0,334;20 I/s
- WC (ptuczki usgpowe) szt. 16 x 0,13 = 2,08 I/s
- pisuar szt. 6x0,30= 1,801/s

>qn =13,961/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - diegN = 13,96 I/s
go =2,26 l/s =8,14 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele przeciw@mwe wewgtrzne:

- w instalacji wewntrznej p.pa. projektuje si 5 hydrantéw wewgtrznych g 25mm.
Do oblicze przyjeto jednoczesrig dziatania 2 hydrantéw p.po

qp.pa. = 2 x 1,0 dri¥s = 2,0 dni¥s = 7,2 nih

Dobrano wodomierz typ JS-10 o ngmijgcych danych technicznych:

- Srednica nominalna BAIMmM

- maksymalny strumieobjetosci gmax = 12,5 m3/h
- ciagty strumie objetosci gc = 10,3/m

- dla przeptywu g= 8,14 ¥h Ap = 4,0 m.st.w.

Przy montau wodomierza nalg zachowa proste odcinki przewodu:
- przed wodomierzem L= 5D
- za wodomierzem L=3D

D —srednica wodomierza

Dla przeptywu gq= 8,14 Fh dobrano zawoér antyskeniowy typ EA 291NF dn= 50 mm
Ap = 0,3 m.st.w. oraz filtr siatkowy typ Y222 dn= Btim Ap= 0,3 m.st.w.

4. Uwagi kaacowe

4.1. Cald¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych” zeszyt 3

wydanych przez COBRTI INSTAL we wragu 2001 roku, zalecanymi do stosowania przez

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Siectalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 nokzalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji ragowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i poliegriu — ,,Zewrtrzne sieci kanalizacyjne
zrur z PCV.

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte gizewodow

wodocggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykniaa

- Normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.



- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kaaayjnych.

- Normg PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

4.2.Przed przygpieniem do robot ziemnych nale sprztem rkcznym wykoné przekopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istgtego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia geodezyjnego jeg@anych posadowienia. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodow naky powiadomé projektanta i dokortakorekty w projekcie.
4.3.Poszczegdblne etapy realizacji robét zandsajh naley zgtaszéa do odbioréw
technicznych ogciowych. Badania szczelba powinny by zgodne  z normami: PN-B-
10725 (przydcze wody) i PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitaesj).

4.4. Po zakaczeniu robot naley przeprowadz odbiér techniczny kiacowy.

4.5. Przed zasypaniem najeprzeprowadd inwentaryzagj geodezyjn powykonawcaz,
ktora nalezy przedstawd do odbioru technicznego kcowego.

4.6. SzczegOly nie oftie niniejszym opisem znajdugic w czesci graficznej projektu.

4.7. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacjizave wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.



Rafal Piotrowski

(imie i nazwisko)

SWK/0036/POOS/10

(nr uprawnien)

SWK/1S/0182/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie !

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6 zn. zm.) niniejszym o swiadczam, ze projekt
budowlany:

PRZYL ACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogdlnok sztatcacym
im. C.K. Norwida w Kielcach

dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/5649/8, 1536/7 okgb 0009

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kielce, 25.01.2018

Grazyna Urbanowicz — Slusarek
(imie i nazwisko)

KI-657/94

(nr uprawnien)

SWK/1S/0723/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie 2

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6 zn. zm.) niniejszym o swiadczam, ze projekt
budowlany:

PRZYL ACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ

dla budynku HALI SPORTOWEJ przy Il Liceum Ogdlnok sztatcacym

im. C.K. Norwida w Kielcach
dziatki nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/563/8, 1536/7 olgb 0009

zostat wykonany zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Kielce, 25.01.2018




