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Wiaz uliczny wyposazony w:
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Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm ~ dla studni 2 kinetq ceramiczng

Plyta_pokrywowa B\ m—— N Ep—— Pierscien dystansowy: R Srednica | Srednica Wysokos¢

Pierscien odcigzajgcy G AL 3 o G VALl 6, 8 lub 803. 7 ¢ studni | kanalu kinety
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Uszczelnienie bitumem ¥ 3 ] 4 Uszezelka qumowa . — D N1 h3 t f
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Krea studs - . S 150250 — Kreg_studzienny _ 1000 | 150 | 700-1350 | 150 75
reg slczienny o —————1 5 S ————] b A L 1000 | 200 | 700-1350 | 150 | 100

Stopnie ztazowe Zeliwne o I < 1000 250 700-1350 150 125

lub klamry powlekane tworzywem N/q Nx1000 = 1000 300 700-1350 150 150

* - PRZEKROJ B-B 1000 400 800-1350 150 200

Jezezolka gumost 1000 | 500 | 900-1350 | 150 | 250

_ - Wiaz uliczny — WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

Podstawa_studni z: = A by 1200 | 150 | 700-1350 | 150 | 75
- kinetq betonowa o Pierscien_dystansowy: = 1200 200 700-1350 150 100
= Wbudowanymi przejsciami — Hi- o |9 =T\ = 6, 8 lub 10cm Z 1200 | 250 | 700-1350 | 150 | 125

szczelnymi ﬁ [ NN Element redukujqcy = S 1200 300 700-1350 150 150
Krociec $300—600 mm A N = N N g © 1200 400 800—-1350 150 200
p Uszczelka gumowa g pe 1200 500 900-1350 150 250
m_ ) — 1200 600 1000-1350 150 300

150-230 D 150230 B 150-230 D 150-230 Kreg studzienny —

Uszezelka = A L] 1500 | 300 | 1000-1500 | 200 | 150

Podbudowa zwirowo—piaskowa .~ T 1500 400 1000-1500 200 200

o grubosci 15-20 cm 1500 500 1000-1500 200 250

1500 600 1000-1500 200 300

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ C-C PRZEKROJ C-C
— WERSJA 1 & PRZEKROJ C—C dla st. potqczeniowych — WERSJUA 2
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Kineta betonowa

Spocznik i kineta z betonu
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Kréciec $300-600 mm
LB LB
150-230 D 150-230 150-230 D 150-230 150-230 D 150-230
Uszczelka - - - — - —
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ A-A UWAG:
dla st. z kaskadq wewnetrzng dla st. z kaskadq zewnetrzng )
—— = — Komorg roboczq h=2,20 m, liczqc od spocznika, stosowa¢ w studniach
-— > _ w #1500 przy glebokosciach powyzej 4,0 m HALA SPORTOWA
PRZY Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM ’
— = \ ( ] - — Srednica studni #1000, glebokos¢ posadowienia do 3,0 m Obiekt IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLONSKA 4
o ————— 1" 2|'g s v ] _ NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5/1365/§
25 %2z — Srednica studni $1200, glebokos¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m OBREB 0009
1] - = £55% 8 - Inwestor GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ
—x — o mxm.m o ' < — — Komora musi spefnia¢ wymogi normy szczelnosci DYREKTORA Il L.O. w KIELCACH PANA A. ZDEBA
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Kréciec $300—600 mm ﬁ Trdjnik od zalecan MPWIK lub ZGK o ! :
! P -5 Imig i nazwisko Nr upr. bud.| Podpis Data:
N \| \| . . : . ——
o — Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu Projektowal: | mgrinz. Grazyna 11.2017
m_ Urbanowicz - Slusarek KL-658/94
Uszczelka 150-230 D 150230 R 150-230 0 150-230 — Redlizacja prefabrykatéw dla studni na zalomach winna nastqpi¢ Ooracowal: — Skalo
. - . . po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktore pozwali na P T | RS Lebiedowicz 1:50
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