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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wody zimnegpiej i przeciwpeaarowej
oraz kanalizacji sanitarnej
HALA SPORTOWA PRZY Il LICEUM OGOLNOKSZTALQ\CYM IM. C.K. NORWIDA
w Kielcach ul. Jagielliska 4
dziatka nr ewid. 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1365/%5I8 obeb 0009

I PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w ska&Q.

3. P.B. przyaczy sanitarnych — opracowania rownolegte.
4. Podktady architektoniczno-budowlane.

5. Wytyczne, normy i literatura techniczna.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- instalacja wody zimnej i p.garowej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarne;j

w budynku hali sportowej przy ul. Jagielkkiej 4 w Kielcach.

. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest budynek hali sportopvey Il Liceum Ogolnoksztaktym
im. C. K. Norwida przy ul. Jagielfskiej 4 w Kielcach.

IV.  OPIS INSTALACJI

1. Instalacja wody zimnej
Projektowany budynek zasilanydrie w wod&d zimm z istniepcego wodocigu za pomog
projektowanego przytza wody.
Projekt przyhcza wody wedtug oddzielnego opracowania.
Pomiar zaycia wody na zewstrz w studni wodomierzowej projektowanej beggalnio za
wejsciem przewodu na dziagk Studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomiereowy
wedtug projektu przyicza.
Zimna woda wprowadzonactizie od strony zachodniej do klatki schodowej natgrae
budynku. Zaraz za wagiem wody do budynku projektujegsrozdziat instalacji na bytowo-
gospodarczi przeciwpaarows.
Instalacja dla celow bytowych wypasma zostata w zawor pierwsmgwa paaru. Spadek
cisnienia w instalacji p.po powoduje zamkrtie zaworu i odgicie doptywu wody do instalacji
wody zimnej d/c bytowych. Praypo zainstalowanie zaworu typ DH300/DH100 dn 40 mm.
Na instalacji wody zimnej projektujeeszawory odcinajce kulowe.
Glowne przewody rozprowadzap wod zimmg prowadzone @ pod stropem w strefie sufitu

podwieszanego, na wspornikachacanie =z instalegja wody cieptej i cyrkulacyjnej.
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego gtéwpewndy instalacji wody prowadzong s
po scianach.

Instalacg wody zimnej projektuje giz nas¢pujacych materiatow:

- instalacg przeciwpaarows projektuje st z rur stalowych ocynkowanych,

- poziomy rozprowadzage projektuje s z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych,
stabilizowanych aluminium, PN 16,

- piony i rozprowadzenia lokalowe od pionéw do pzEgolnych urgdzer sanitarnych
projektuje st z rur PE-RT/AI/PE-RT, rozprowadzonych w bdzie sciennej.
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Cah instalacg projektuje st jako kryk i zaizolowan. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowa
otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm. Magdy izolacyjne powinny by w stanie
suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposob skiadewamateriatow na stanowisku pracy
powinien wykluczéd mazliwos¢ ich zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia nardijt
wykonana jest izolacja cieplna powinnac¢bgzysta i sucha. Nie dopuszcza svykonania
izolacji cieplnej na powierzchni zanieczyszczon&gnda, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschta Iub uszkodzon powitoka antykorozyjn.
Zakaaczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciemenawykona& doktadne pilukanie instalacji
oraz préby dnieniowe. Plukanie instalacji nale wykona przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktorym znajdujegsinstalacja nie mge by przemarzrity.
Po napetnieniu instalacji wadzimm i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wygstja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpagia badania szczelsa.
Prolky cisnieniowa nalery przeprowadi jako préke wskpna, gtébwm i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowacisnienie proébne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkei najwyzszego
mozliwego cknienia roboczego. @nienie to musi by w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstpie 10min. Po dalszych 30 minutach prob§nnie nie mae obnky¢ sic 0 wigcej niz
0,6 bar. Nie mog wystapi¢ zadne nieszczelgdoi. Bezpadrednio po probie wsgpnej naley
przeprowadd proke gtéwm. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. W tym czaséeienie probne
odczytane po probie wginej nie mae obniky¢ sie 0 wiecej niz 0,2bar.
Po zakdczeniu proby wspnej i gtdbwnej nalgy przeprowadz probe koncowa (impulsows).
W prébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutally wytwarzane jest na przemiasréenie
10 i 1 bar. Pomidzy poszczegollnymi cyklami préby, &ieur powinna by pozostawiona
w stanie  bezénieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie z@owyshpié
nieszczelngc.
Z przeprowadzonych prob nalesporzadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawc
Po wykonaniu préb énieniowych poziomy i piony nalg zaizolowa& otulinami z pianki
polietylenowej odpowiadagej klasie reakcji na ogienie gorszej i ,,B”, grubos¢ 13 mm.
Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane malstosowd rury ostonowe. Wolap
przestrzé pomkdzy rug przewodow a ostonow wypeinc materiatlem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacdbgituzsza od grubgei sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
Wszystkie przecia pomegdzy odebnymi strefami pgarowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowej odpowiadage] wymagane] odporsoi ogniowej danej
przegrody.
Ochrorg p.paarowa budynku stanowi 5 hydrantéw pdaowych @25 mm usytuowanych
w szafkach wekowych. Do obliczé przyjcto dwa jednoczaie dziatagce hydranty 225 mm
0 nas¢pujacym przeptywie:

qn=2x1,0l/s=2,01/s =7,20%h
W celu zabezpieczenia instalacji wodgmwej w budynku przed zanieczyszczeniem z instalacj
p.pa., na instalacji p.po projektuje si zainstalowanie zaworu antysiemiowego typ EA 251
dn 40 mm.

Okreslenie przeptywu obliczeniowego go (wg PN-92/B-016D
Normatywny wyptyw wody z punktow czerpalnych wgito

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 6 x0A 0,841/s
- umywalki (baterie) szt. 36 x 0,145504 I/s
- prysznic (baterie) szt. 14 x 0,304;20 I/s

- WC (ptuczki ustpowe) szt. 16 x 0,13 = 2,08 I/s



- pisuar szt. 6x0,30= 1,801/s

>qgn =13,961/s

Zgodnie z PN-92/B-01706 - digN = 13,96 I/s
go =2,26 l/s =8,14 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele przeciuw@mwe wewgtrzne:

- w instalacji wewntrznej p.pa. projektuje st 5 hydrantéw wewgtrznych g 25mm.
Do oblicze przyjeto jednoczesnig dziatania 2 hydrantow p.po

qp.pa. = 2 x 1,0 driys = 2,0 dni¥s = 7,2 nh

Dobrano wodomierz typ JS-10 o ngmtjacych danych technicznych:

- Srednica nominalna BAIMm

- maksymalny strumieobjetosci gmax = 12,5 m3/h
- Ciagly strumie objetosci gc = 10,3/m

- dla przeptywu g= 8,14 ¥h Ap = 4,0 m.st.w.

Dla przeplywu g= 8,14 Fh dobrano zawoér antyskeniowy typ EA 291NF dn= 50 mm
Ap = 0,3 m.st.w. oraz filtr siatkowy typ Y222 dn= B0n Ap= 0,3 m.st.w.

2. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii
Ciepta woda dla budynku przygotowangdbie w wezle cieplnym kompaktowym usytuowanym
W pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy budynku.
Gtowne przewody rozprowadaap wod cieph i cyrkulacg prowadzone g pod stropem
w strefie sufitu podwieszanego, na wspornikagciznie z instalagjwody zimnej.
W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego giéwpewndy instalacji wody prowadzong s
po $cianach.
Instalacg wody cieptej projektuje giz nastpujacych materiatow:
- poziomy rozprowadzage projektuje s z rur polipropylenowych PP-R, zespolonych,
stabilizowanych aluminium, PN 16,
- piony i rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszdnych urzdzen sanitarnych
projektuje st z rur PE-RT/AI/PE-RT, rozprowadzonych w bdzie sciennej.
Spadki gtéwnych pozioméw w kierunku zasobnika c.w.
Kompensacja wydien termicznych przewodow poziomych poprzez samokorsggs na co
pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odlegtaci mocowania podpor w zaleosci od r@nicy temperatur Erednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotyczacej zasady montal rur.
W pomieszczeniach natryskow na instalacji ciepleflyzastosowano lokalne mieszacze cieptej
wody dn 50 mm np. typ TM3400. Mieszacze montbwa pomieszczeniu na pionie cieptej
wody. Temperatura wody zmieszanej ma wy&@asi - 40°C.
Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadzi proke cisnieniowa — podobnie jak wody
zimnej, a naspnie instalag przeptuka i zaizolowa& otulinami z pianki polietylenowej
odpowiadajcej klasie reakcji na ogienie gorszej i ,B”, 0 grubaici zgodnie z zaleceniami
producenta (dobor izolacji wg Rozp. Ministra Infragtury, Dz.U.02.75.690 z ga. zm.).
Regulacg instalacji cyrkulacyjnej projektujesza pomog wielofunkcyjnych termostatycznych
zaworow cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z automatygzfunkcja dezynfekcyja — B,
opartych na metodzie termicznego rOwneerda instalacji. Zawor ten w sposéb automatyczny
zapewnia utrzymanie statej temperatury wzdgan pionie instalacji niezateie od
zmieniapcych sé parametréow wody. Regulacja sprowadzado nastawyzadanej temperatury
w uktadzie cyrkulacji.
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Po wykonaniu nastawy naile skontrolow& rzeczywisi temperatuf za pomog termometru.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny w sposéb autoemty utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymarrgdanej temperatury.

Zawoér MTCV wersja B umdiwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dekyife

Przy wzrdcie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad’65 funkci regulacyjm przejmuje
modut dezynfekcyjny otwierag przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Procesdahzowany
jest do osigniecia temperatury 7ACT. Przy dalszym wzksie temperatury nagtuje
zmniejszenie przeplywuzalo 78C, przy ktérej nagpuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjne;.
W celu uniknecia poparzé uzytkownikow przed rozpoeziem dezynfekcji naley
obowiazkowo powiadond ich o jej planowanym terminie.

Dezynfekcg nalezy przeprowadzaw porze nocnej.

Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane mplstosowd rury ostonowe. Wola
przestrzé pomkdzy rum przewodow a ostonow wypeinc materiatem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacbgttuzsza od grubgi sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przdcia pomedzy odebnymi strefami pgarowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowe] odpowiadafgej wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.

3. Kanalizacja sanitarna
Scieki sanitarne z budynku odprowadzanedab za pomog projektowanego przytza
sanitarnego. Przytze wedtug odtbnego opracowania.
Instalacg kanalizacji sanitarnej podposadzkpwykon& z rur i ksztattek PCV o patzeniach
na uszczelki gumowe. Piony i pofte#p do przyboréw wykonaz rur PP 0 pakzeniach na
uszczelki gumowe.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadziponad dach | zakezy rura wywiewmn
wyprowadzon powyzej ,czapki” kominow lub zakfczye zaworami napowietrzagymi
zgodnie z cgscia graficzry projektu.
U podstawy pionow sanitarnych montadwmaewizje (czyszczaki) mage szczelne zamkgtie
I umazliwiajace fatwa eksploatagj.
Piony z PP nalsy mocowa& na kadej kondygnacji za pomacjednego mocowania statego
I co najmniej jednego przesuwnego. Pelay przewodem a obepgmalery stosowa podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocaéware pod kielichem.
W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano stadki schiadzajca z kregow
betonowych g800mm i g¢hokasci h=1,0m przykryd wiazem typ lekki oraz 2 wpusty piwniczne
2100mm. Do studzienki odprowadzargréwniez scieki z wpustu g100mm zlokalizowanego
w sisiednim pomieszczenilicieki ze studzienki przepompowywanedp za pomog pompy
zatapialnej.
Do wypompowania wody ze studzienki przewidziano peneatapialna, jednofazow,
Hmin=5,0m. Na przewodzie ttocznym nayezamontowa zawor zwrotny.
W budynku zaprojektowano wpusty podtogowe g50mmatkk ze stali nierdzewne;.
Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane malstosowa rury ostonowe. Wolap
przestrzé pomkdzy rug przewodow a ostonow wypeinic materiatem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacbgttuzsza od grubgei sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
Wszystkie przdcia pomedzy odebnymi strefami pgarowymi naley wykona jako typowe
szczelne o odporsoi ogniowe] odpowiadafgej wymaganej odporsoi ogniowej danej
przegrody.




6

Obliczenie ilcsci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).
Okrdlenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegolnych gdzen
oraz przeptywu obliczeniowegQq g

llos¢ urzadzen sanitarnych:

- zZlewozmywaki sz6x 1,00 = 6,00

- umywalki szt. 36 x 0,5 18,00

- prysznic szt. 14 x 1;6014,00

-WC szt. 16 x 2,50 = 40,00

- pisuar szt. 6x0,50= 3,00
AW = 81,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
0s= K x VEAW= 0,70 xV81,00 = 0,70 x 9,00 = 6,30 I/s = 22,68 m3/h

V.  UWAGI KO NCOWE

1.Cala¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru irlsigi wodocagowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i z@anymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ifsigi kanalizacyjnych — zeszyt 12"
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrgeiu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukch montau rur PCV i PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sziznych,

- normy PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normy PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy iagizenia musg posiadé stosowne atesty

I dopuszczenia do obrotu na terenie RP i1 stosowatiadownictwie.

3. W trakcie realizacji przestrzegprzepisow BHP i PP

4. Po zakaczeniu czynnéci montaowych i rozruchowych nahy sporadzi¢ protokét

w obecndci osoby upowaznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Pkétgrzekaza
Inwestorowi.

5. Nalery przestrzegawytycznych co do wymogow od#ie izolacji oraz sposobu podparcia
(zawieszenia) ruroggow.

6. Nalery zapewnt dostp do zaworéw umieszczonych w strefie sufitu poduaeego wraz z
oznakowaniem.

7. Na wyptywie zaworow ze atzka nalezy zamontowé zawOr zwrotny antyska&niowy

typ HA216 dn %", natomiast nagaach baterii natryskowych nalezamontowa zawor
zwrotny antyskaeniowy typ HD206 dn Y%".

8. Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizavea wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

(wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie,
Dz.U.02.75.690 z pdn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



