
NW3 - SALE   LEKCYJNE
CENTRALA  NAW-WYW.
Vn = 1530 m3/h
Vw = 1530 m3/h
Pel = 2 x  0,75kW/230V/2,6A
G=324 kg
Spód centrali +7,6m

W9 - WYWIEW  Z  SANITARIATÓW
WENTYLATOR  DACHOWY
typ RF/EC-160/L
posadowiony na podstawie dachowej RS
Vw = 750 m3/h
Pel = 113W/230V/0,8A
G = 7 kg

NW2 - SZATNIE +ZAPLECZE SALI
CENTRALA  NAW-WYW.
Vn=3580m3/h
Vw=2680 m3/h
Pel=2 x  1,5 kW/230V/5,4A
G=362 kg
Spód centrali +7,6m

W6 - WYWIEW Z WC
Kolano wyrzutowe  Ø125
Vw=50 m3/h

otwór w dachu  400x400 mm

W10 - WYRZUTNIA DACHOWA
Vw = 100 m3/h
na podstawie dachowej typ B-II
Ø160 mm
G = 3 kg

otwór w dachu  450x2000 mm

otwór w ścianie 850x650 mm
spód otworu +7,22m

NW1 - SALA GIMNASTYCZNA
CENTRALA  NAW-WYW.
Vn = 5700 m3/h
Vw = 5700 m3/h
ΔP = 250 Pa
Pel = 2 x  1,5kW/230V/5,4A
G=613 kg
Spód centrali +7,6m

przejście przez ścianę
cd. wg rysunku  nr  2/W

otwór w dachu  200x470 mm

W7 - WYWIEW Z POM. TECHN.
Kolano wyrzutowe Ø125
Vw=50 m3/h

W8 - WYWIEW Z POM. TECHN.
Kolano wyrzutowe
Vw=50 m3/h

otwór w dachu
160x160 mm

W14 - WYWIEW  Z  POM. WĘZŁA
WENTYLATOR  DACHOWY
typ RF/EC-125/H
posadowiony na podstawie dachowej RS
Vw = 475 m3/h
Pel = 67W/230V/0,5A
G = 4 kg

W13- WYWIEW  Z  POM. GLIKOLU
WENTYLATOR  DACHOWY
typ RF/EC-125/L
posadowiony na podstawie dachowej RS
Vw = 80m3/h
Pel = 34W/230V/0,3A
G = 3,5 kg

otwór w dachu  400x200 mm

otwór w dachu  550x260 mm

W5 - WYWIEW  Z  WC
Kolano wyrzutowe Ø125
Vw=50 m3/h

W4 - WYWIEW Z POM. TECHN.
Kolano wyrzutowe Ø125
Vw=50 m3/h

otwór w dachu  300x600 mm
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wyłaz dachowy

klamry wyłazowe
z zabezpieczeniem

2 x Tłumik
MSA230-165-2-PF/790x500x2000
G=2 x 92 kg

2 x kolano 90

otwór w ścianie 750x650 mm
spód otworu +7,43m

CZERPNIA POWIETRZA

otwór w dachu  350x300 mm

STREFA SERWISOWA

CZERPNIA POWIETRZA

CZERPNIA POWIETRZA

STREFA SERWISOWA

Tłumik
MSA200-160-2-PF/610x400x1500
G=49 kg

Tłumik
MSA200-130-2-PF/660x400x1750
G=68 kg

Tłumik
typ CA100/200x1000
G=49 kg

2x Tłumik
MSA200-100-2-PF/600x300x1500
G=2x 42 kg

B
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Odsadzka
e=500, l=800
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LEGENDA:

CENTRALA WENTYLACYJNA

KANAŁY WYWIEWNE

KANAŁY NAWIEWNE

TŁUMIK AKUSTYCZNY

COKÓŁ STALOWY POD

PODSTAWA DACHOWA TYP A-II

PODSTAWĘ DACHOWĄ

warstwy pokrycia dachu

konstrukcja wsporcza stalowa

KANAŁ WENTYLACYJNY NA DACHU

kanał wentylacyjny

RZĘDNA SPODU KANAŁU
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